ZF-Synchroma-Getriebe 5 DS-25/1

- mit Achsantrieb

Einbau: Das ZF-Synchroma-Getriebe 5 D5-25/1 wird direkt am Motor angeflanscht und eignet sich fiir Front- oder
Heckantrieb. Es dient zur Verwendung in Sportfahrzeugen und ist mit einem ZF-Kurven-Selbstsperrdifferen-
tial ausgeriistet. Auf Wunsch kann ein ZF-lamellen-Selbstsperrdifferential (LOK-O-MATIC) eingebaut

werden.
Schaltung: 1. Gang bis 5, Gang sperrsynchronisiert, R, -Gang mit Schubradschaitung,

Schaltbetitipung: Femschaltung; Anschluf links oder rechts am Getriehe (der Anschluf der Femschaltung kann den

Einbauverh&linissen im Fahrzeug weitgehend angepafit werden, )

Getriebekithlung: Zur Kihlung des Getriebes kann auf Wunsch an der Riickseite des Getriebes eine Olpumpe ange-

baut werden, die das Schmierl aus dem Getriebe ansaugt und einem Olkihler zufithet, Die Olriickfihrung
erfolgt durch einen Anschluf an der Oberseite des Getriebes. Olkihler und Olleitungen gehéren nicht zum

Lieferumfang der ZF.

Gewicht: ca, 60 kg @lemﬁ;jlflmenge:: ca, 2,51

F 42405/RT 3027-768

Werk 7070 Schwabisch Gmiind
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BAUMUSTER 5 D5-25/1
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Zeichnungserklirung:
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* Die Zulassung des Getriebes ist abhingig von der max Motordrehzahl und dem max Motordrehmoment sowie der

Getriebe-Gesamtibersetzung und dem Reifenradius, Bei Treibachsbelastung dber 650 kp oder Motordrehzahl iber

BO00 U/min - Md max auf Anfrage. Zur jeweiligen genauen Festlegung bitten wir, unbedingt mit unserem Konstruk-
tionshiiro Rilcksprache zu nehmen,
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Kupplungsausrickhebel

Druckleitungsanschluf zum Olkithler
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Ansicht in Richtung X

UBERSETZUNGEN

BtEah chlsaREAD0En) Schaltgetriebe, wahlweise K?’gﬂ-
und trieb
Motordrehzahl 1. Gg. | 2. Gg. | 3. Gg. | 4. Gg. | 4. Gg. | R.-Gg.| wahlweise | Tacho
Md max = 45 kpm 2,42 1,81 1,21 1,00 1,0 2,86 4,87 2,4
2,23 1,53 1,134 1,04 0,917 4,62
bei 1,47 1,091 1,0 0,88 4,50
max 650 kp Treibachslast und 1,40 1,04 0,858 (1,848 4, 22
max 8000 U/min Motordrehzahl 0,92 0,807 4,0
0,778 3,11
3, B
3,40
3,20

Technische ﬁnderungen blaiben vorbehalten,
Fiir Einbau- Untersuchungen bitten wir, entsprechende Einbauzeichnungen anzufordern.







