ZF-Synchroma-Getriebe 5 DS-25/2

- mit Achsantrieb

-
Einbau: Das ZF -Synchroma -Getriebe 5 D5-25,/2 wird direkt am Motor angeﬂanst':n und eignet sich fiir Front - oder
Heckantrieb, Es dient zur ‘Je:wendung in S;m:tt'a'.-n'?.eugen und ist mit einem ZF-Lamellen-Selbstsperrdif-
ferential {Lok -0 -Matic) ausgeristet,
P :
Schaltupg: 1, Gang bis 3. Gang sperrsynchronisiert. R. -Gang mit Schubradschaltung.
o 5.1-|1_al|:hc1a1-._5£nu: Fernschaltung; Anschluf links am Getriebe.
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Baumuster 5 D§-25/2
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Zeichnungserklirung:
1. Antrieb 5, Kupplungsausriickhebel
2. Schaltungsanschluf 6. Getriebe-Aufhingung (auf beiden Seiten)
3. Abtrieb 7. Gleinfulléffoung und Uberlaufmessung
4, Tachometeranschluf g, Olablap

* Die Zulassung des Getriebes ist abhingig von der max Motordrehzahl und dem max Motordrehmoment sowle der
Getriebe -Gesamtilbersetzung und dem Reifenradius, Bei Treibachsbelastung iiber 800 kp oder Motordrehzahl iiber
8000 U/min - M max auf Anfrage, Zur jeweiligen genauen Festlegung bitten wir, unbedingt mit unserem Kon-

struktionsbiiro Riicksprache zu nehmen,

Ubersetzun gen
Eingangsdrehmoment * Schaltgetriebe
und Kegel-
Motordrehzahl 1. Gg. | 2.Gg. | 3. Gg. | 4. Gg. | 5. Gg. | R.-Gg. | trieb Tacho
M max = 38 kpm
bei 2,23 1, 47 1, 04 0, 846 0,704 2,86 4,22 2,0
max BOO kp Treibachslast und
max E000 U/min Motordrehzahl 2,58 1,62 1,04 0, 846 0,74 2, 86 3m 1,83

Technische Anderungen bleiben verbehalten,
Fiir Einbau -Untersuchungen bitten wir, entsprechende Einbauzeichnungen anzufordern,







