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Este documento no está sujeto a ningún servicio de actualización. La información 
contenida en este documento estaba en vigor en el momento en que se aprobó la 
publicación para su impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso ni responsabilidad. 
WABCO se reserva el derecho de revisar la información presentada o interrumpir la 
producción de las piezas descritas en cualquier momento.
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PELIGRO
Descripción de una situación inminente que provocará lesiones irreversibles o la muerte si se ignora 
la advertencia.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

               

Información importante, notas y/o consejos

Referencia a información en Internet

1. Medida a tomar

- Medida a tomar

Ö Consecuencia de una acción

� Lista

• Lista

Nota sobre el uso de una herramienta/herramienta WABCO

Cómo obtener información adicional sobre productos, servicios y mantenimiento

Si tiene alguna pregunta sobre el material tratado en este documento, o para obtener más
información sobre la línea de productos WABCO, póngase en contacto con el Centro de Atención 
al  Cliente de WABCO al 855-228-3203 (Estados Unidos y Canadá) 800 953-0248 (México), por 
correo electrónico a wnacustomercare@wabco-auto.com, o visite nuestro sitio web: 
www.wabco-na.com.

Descripción de una posible situación que podría resultar en lesiones irreversibles si se ignora la 
advertencia.

AVISO
Descripción de una posible situación que podría resultar en daños materiales si se ignora la 
advertencia.

Información general

1 Información General
Símbolos usados en este documento
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Academia WABCO

www www

@

@ @@

https://www.wabco-academy.com/home/

Catálogo online de productos WABCO
www www

@

@ @@

http://inform.wabco-auto.com/

Su contacto directo con WABCO

WABCO Norteamérica
WABCO USA LLC
1220 Pacific Drive

Auburn Hills, MI 48326
Centro de Atención al Cliente: (855) 228-3203 Estados Unidos y Canadá 

(800) 953-0248 desde México
www.wabco-na.com

Información General
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ADVERTENCIA
               

    

                
                

            

             

ADVERTENCIA
Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido 
el cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves.

Para evitar lesiones graves en la vista, use siempre protección ocular segura cuando realice el 
mantenimiento o servicio del vehículo.

ADVERTENCIA
Aparque el vehículo en una superficie nivelada. Bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se 
mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que esté 
apoyado solamente sobre dispositivos de elevación. Los  dispositivos  de  elevación  se pueden 
resbalar o caer. Esto puede provocar lesiones personales graves y daños en los componentes.

Información de Seguridad

2 Información de Seguridad
Especificaciones para un entorno de trabajo seguro

� Solamente están autorizados a realizar trabajos en el vehículo los técnicos y mecánicos
  capacitados y calificados.

� Lea este documento con atención.

� Siga todas las advertencias, avisos e instrucciones para evitar lesiones personales y daños a la
  propiedad.

� Respete siempre las especificaciones e instrucciones del fabricante de equipos originales del
  vehículo.

� Siga lo establecido en todas las normativas sobre accidentes de la empresa correspondiente,
  así como en las normativas regionales y nacionales.

� El lugar de trabajo debe estar seco, y contar con luz y ventilación suficientes.

� Utilice equipo de protección personal si es necesario (calzado de seguridad, lentes de
  seguridad, protección respiratoria y protectores auditivos).

Lea y siga lo establecido en todos los mensajes de alerta de peligro, advertencia y precaución de 
este documento. Proporcionan información que puede ayudar a prevenir lesiones personales 
graves, daños a los componentes o ambas cosas
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Resumen
El Manual de Mantenimiento MM1736 contiene los pasos para la solución de problemas, así como la 
información de servicio para los secadores de aire de cartucho sencillo WABCO System Saver HP.

Si tiene un secador de aire de cartucho sencillo WABCO System Saver (1200 o 1800), consulte el 
documento MM34, Secadores WABCO de la serie System Saver (1200 y 1800) de cartucho sencillo. Si 
tiene un secador de aire WABCO System Saver Twin, consulte el documento MM35, Secador de aire 
WABCO System Saver Twin. Para descargar estos documentos, ingrese a wabco-na.com.

Identificación del Secador de Aire
El secador de aire System Saver HP tiene el regulador de presión integrado en el cuerpo del secador de 
aire y también tiene un tanque de purga integrado. Figura 1.

Fig. 1

Cómo funciona el Secador de Aire
Durante el aumento de presión del sistema, el aire comprimido pasa al secador de aire, donde el sistema 
de filtrado eliminala contaminantes y conduce el aire a la etapa de secado.

El aire cargado de humedad pasa por el lecho desecante del cartucho del secador de aire y la humedad 
es retenida por el desecante. La humedad que se condensa también se acumula en la base del secador. 
Cuando el compresor se descarga, el agua es expulsada y el aire seco vuelve a pasar por el secador, lo 
que hace que el desecante se seque para el siguiente ciclo.
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Fase del ciclo Flujo de aire

       
       
      
       
      
  

CONTROL
AIRE "HÚMEDO"

 AIRE "SECO" 
LINEA DE 
ENTRADA DEL 
COMPRESOR

CARTUCHO

        
    

           
         

           
              
   

          
              

CONTROL
AIRE"HÚMEDO"
AIRE"SECO"
LINEA DE 
ENTRADA
DEL COMPRESOR

El aire comprimido entra al secador de aire 
por el puerto de entrada:
� El aire cargado de humedad y los 
contaminantes pasan a través del  
desecante.

� El desecante retiene la humedad; la 
humedad también se acumula en la base 
del secador.

� Los contaminantes se eliminan a 
medida que el aire pasa por el lecho  
desecante

El regulador descarga el compresor 
cuando el sistema alcanza el nivel de 
desconexión de 132 psi (910 kPa) +/-3 
psi, según cómo se haya configurado el 
regulador.

 
              

 
              

       
      
     
       
      
   

PUERTO DE 
SALIDA 2.1/2.2

El regulador activa el mecanismo de carga 
del compresor cuando la presión del 
tanque de suministro desciende por 
debajode la presión de corte, entre
105-115 psi(724-792 kPa) según cómo se 
haya configurado el regulador.

Introducción

3.3.1 Ciclo de Secador de Aire
En la Tabla A se ilustra un Ciclo de Secado de Aire con cartucho sencillo.

Tabla A: Ciclo de Secador de Aire
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3.3.2 Sistema de Secador de Aire System Saver HP
Fig.	2	

4013288a

LINEA DE DESCARGA 
DEL COMPRESOR

SISTEMA

PUERTO DE
CONTROL
(PURGA)

PUERTO DE
ENTRADA DEL

SECADOR

LINEA DE ENTRADA
DEL COMPRESOR

TANQUE DE
SUMINISTRO

DEPOSITOS DEL 
SISTEMA

VÁLVULA DE RETENCION 
UNIDIRECCIONAL

SECADOR DE AIRE 
SYSTEM SAVER HP

LINEA DE DESCARGA

LINEA DE 
SUMINISTRO

VÁLVULA DE
PURGA
(ESCAPE)
 

Introducción

Fase del ciclo Flujo de aire

CARTUCHO

TANQUE 
DE PURGA

PUERTO DE
PURGA  3.2

Cuando el compresor se descarga, se 
abre la válvula de purga. En el System 
Saver HP:
� El aire seco fluye desde el tanque de      

  purga integrado a través del secador de        
  aire. Se puede sentir y escuchar cómo         
  el aire fluye desde la válvula de purga

durante un largo periodo.
      

� El aire seco del sistema vuelve a pasar  

     

  por el secador de aire para regenerar el
desecante.

 

   

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
UNIDIRECCIONAL
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Fig. 3

CARTUCHO
DESECANTE O 
COALESCENTE

ENSAMBLE DE LA 
VÁLVULA RETENCION DE 
SALIDA PUERTO 2.1

ENSAMBLE DEL 
CALENTADOR
PUERTO 6

ANILLO “O”

VÁLVULA DE ALIVIO DE 
PRESIÓN PUERTO 3.1

REGULADOR DE 
PRESION PUERTO 3.3

ENSAMBLE DE
LA VÁLVULA DE 
PURGA PUERTO 3.2

ENSAMBLE DE LA 
VÁLVULA DE CORTE 
DEL TURBO 
PUERTO 3.4

 

               
                

          

Introducción

3.4 Componentes del Secador de Aire
Los secadores de aire de cartucho sencillo System Saver HP de WABCO contienen las partes 
de reemplazo que se muestran en la figura 3. Consulte la sección 4 para obtener instrucciones 
sobre cómo retirar las partes usadas y cómo instalar las nuevas.
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Fig. 5

CÓDIGO DE LA FECHA
PRIMEROS DOS DÍGITOS = AÑO DE FABRICACIÓN

 

 

DÍA DE LA SEMANA

EL CALENTADOR PUEDE SER 
DE ACERO INOXIDABLE 
O DE CERÁMICA

              
                     
      

Fig. 6

IIntroducción

3.4.1 Etiqueta de Identificación del Secador
La etiqueta de identificación que se encuentra en el frente del secador proporciona información 
importante sobre el secador de aire, información que necesitará cuando realice el mantenimiento 
o el reemplazo de los componentes.Figura 4.

 

SIGUIENTES DOS DÍGITOS = FABRICACISEMANA DE ÓN

ÚLTIMO DÍGITO =
DEL LUGARCÓDIGO

RICACIÓNDE FAB

                 

           

         
       

                   
                
                

Válvula de retención de salida: válvula situada en el puerto de salida (puerto 21) del secador de aire. 
Evita que el aire regrese a través del secador de aire y se escape por la válvula de purga durante un 
ciclo de descarga del compresor. Figura 6.

3.4.2  
                 

           

         
       

                    
                
                

NÚMERO DE PARTE

Descripción de los Componentes
A continuación, se describen los componentes de repuesto para los secadores de aire de un solo cartucho. 

El diseño de roscable / desenroscable permite un mantenimiento rápido y sencillo.

Sustituya siempre los cartuchos con cartuchos originales de la marca WABCO.

Cartucho coalescente: Cartucho coalescente: utiliza un elemento filtrante agregado al desecante
estándar para eliminar aerosoles y partículas de aceite.

Calentador: ubicado en la base del secador de aire, el calentador evita que el agua que se acumula en el 
secador de aire se congele. Consta de un elemento calefactor de resistencias cilíndrico y un pequeño 
termostato circular. El calentador está disponible para secadores de aire de 12 y 24 voltios. Figura 5.
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Válvula de alivio de presión: válvula que protege al secador de aire de la presurización excesiva. 
Figura 7.

Ensamble de la Válvula de Purga: ensamble de válvula situado en la parte inferior de la base del 
secador de aire que permanece abierto durante un ciclo de descarga del compresor. Permite que la 
humedad, la condensación y la contaminación acumuladas sean expulsadas del secador de aire 
durante un ciclo de purga. Figura 8.

Fig. 8

              
                   

                
              

       
      

 

Arnés de Energía del Calentador: el cable de doce pulgadas con enchufe Metri-Pack que proporciona 
la conexión eléctrica a la unidad de calentamiento del secador de aire. Figura 10.

Fig. 10

Válvula de Corte de Turbo: válvula situada en el puerto de entrada del secador de aire. Cierra el 
trayecto entre el compresor de aire y la válvula de purga del secador de aire durante la descarga del 
compresor. Esto evita la pérdida de presión de refuerzo del turbocargador durante un ciclo de descarga 
del compresor, lo que permite mantener la presión de sobrealimentación para obtener la máxima 
potencia del motor (utilizada exclusivamente en los modelos 1200 Plus y HP). Figura 9.

Fig. 9
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Regulador de Presión:situado en el puerto 3.3 de la base del secador de aire. Controla la 
presión de arranque y corte del compresor. Figura 11.

Fig. 11
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Retiro e Instalación de Componentes

4 Retiro e Instalación de Componentes
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
              
        

Reemplazo de Componentes

Requisitos
Consulte la Tabla B para conocer los requisitos de reemplazo de componentes. Si es necesario, también 
puede consultar la Tabla E para la ver la resolución de problemas del secador de aire de la serie System 
Saver. Antes de reemplazar cualquier componente del secador de aire, verifique que el compresor y el 
regulador de aire esten funcionando correctamente, y luego drene los tanques de aire. Repare o 
reemplace estas piezas, si es necesario. Revise todo el sistema de aire en busca de fugas y repárelo si es 
necesario. Cuando drene los tanques de aire antes de realizar el mantenimiento del secador de aire, 
verifique si hay agua y/o aceite que se haya acumulado en los tanques. El agua y/o el aceite en los 
tanques de aire podría indicar un problema con el secador o el compresor.

Los elementos de protección de presión no son reparables en el System Saver HP. El 
secador debe reemplazarse en su totalidad si estas piezas no funcionan correctamente.

Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido el 
cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves.

Aparque el vehículo en una superficie nivelada. Bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se 
mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que esté 
apoyado solamente sobre dispositivos de elevación. Los dispositivos de elevación se pueden 
resbalar o caer. Esto puede provocar lesiones personales graves y daños en los componentes.

Para evitar lesiones graves en la vista, use siempre protección ocular segura cuando 
realice el mantenimiento o servicio del vehículo.
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Componente Cuándo reemplazar ¿Por qué?

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

	          	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	

Cartucho

Ensamble del
calentador

  

 

Válvula de
purga

Válvula de 
corte del turbo

Cada dos o tres años para el desecante
estándar. 
Cada uno o dos años para el coalescente.

Mantenimiento preventivo.

Cartucho contaminado.
Cartucho  saturado  o  contaminado, 
ciclo  de  trabajo  intenso  (aplicación  
incorrecta del secador de aire).

Cuando se reemplaza el compresor.
Agua en el tanque de suministro.

Válvula atascada en posición 
cerrada.

Fugas en la válvula de corte del 
turbo.

La válvula está atascada en la 
posición de apertura o no funciona 
correctamente.

      
    

La válvula está atascada en la 
posición de apertura o no funciona 
correctamente.

La válvula está atascada en posición 
de cierre.
La válvula está atascada en la 
posición de apertura o no funciona 
correctamente.

Pérdida de línea de señal.

       
    

 
      

   
 

    

    

El agua que se acumula en el secador de aire 
se congela — el suministro eléctrico del 
secador es adecuado.

El ensamble del calentador no 
funciona (cortocircuito interno o 
circuito abierto).

         
          
      

       
       
       
 

Válvula de 
retención de 
salida

No hay acumulación de presión en el ,sistema
todo lo demás está bien.
No hay ciclo de purga cuando el compresor 
se descarga — presión normal en el puerto 
de control del secador 4 (puerto del 
regulador).

El aire fluye desde la válvula de purga 
durante el ciclo de carga del compresor — 
no hay presión en el puerto de control del 
secador.

         
      

      
       

El aire fluye desde la válvula de purga durante 
el ciclo de descarga del compresor después del 
ciclo de purga, y el flujo es notablemente más 
fuerte a altas RPM del motor, especialmente 
con carga.

No hay acumulación de presión en el 
sistema — alta presión en la línea de 
descarga del compresor.

El aire continúa fluyendo desde la válvula 
de purga después del ciclo de purga, 
pero  deja de fluir cuando comienza el 
ciclo de carga del compresor.

El compresor de aire esta atascado en el 
bombeo, la (TCU) permanece abierta. El 
sistema acumulará presión hasta que se 
abra la válvula de seguridad en el sistema.

Tabla B: Requisitos de Reemplazo
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432	480	001	0 432	901	238	2
432	480	101	0 432	901	238	2
432	480	141	0 432 901 248 2
432	480	201	0 432	901	238	2
432	480	301	0 432	901	238	2
432	480	341	0 432 901 248 2

 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves en la vista, use siempre protección ocular segura cuando realice el 
mantenimiento o servicio del vehículo.

ADVERTENCIA
Aparque el vehículo en una superficie nivelada. Bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se 
mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que esté 
apoyado solamente sobre dispositivos de elevación. Los dispositivos de elevación se pueden 
resbalar o caer. Esto puede provocar lesiones personales graves y daños en los componentes.

Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido el 
cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves.

Los elementos de protección de la presión no son reparables en el System Saver HP. El 
secador de aire se debe reemplazar en su totalidad si estas piezas no funcionan 
correctamente.

Cuando reemplace los componentes del secador de aire, utilice únicamente repuestos 
WABCO.

                 
   

             
          

Tabla C: Cartuchos de repuesto

Número de referencia del 
secador de aire

Retiro e Instalación de los Componentes

4.2 Procedimientos de Retiro e Instalación de los Componentes

La representación de despiece del secador de aire en la sección 3 muestra la ubicación de los 
distintos componentes del mismo.

Cartucho Desecante

Número de parte de la refacción  del 
cartucho

NOTA IMPORTANTE: consulte la Tabla C para conocer los números de parte de los 
cartuchos desecantes que se deben utilizar con el secador de aire.
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2. Afloje y retire el cartucho usado. Utilice una llave de correa si es necesario.

3. Retire y deseche el anillo “O” de la base del secador.

4. Inspeccione y limpie el asiento del sello. Figura 13. Repare cualquier daño menor.

Si los asientos están tan dañados que no se puede mantener un sello hermético, reemplace 
el secador de aire.

5. Lubrique e instale un nuevo anillo “O” en el vástago.

6. Lubrique el sello del cartucho.

7. Enrosque el cartucho de repuesto en la base hasta que el sello toque la base. Luego, apriete el 
cartucho con UNA vuelta más: NO APRIETE DEMASIADO. Figura 13. Si el cartucho no gira 
completamente en el secador, se está utilizando el cartucho equivocado. Consulte la NOTA 
IMPORTANTE y la tabla.

ANILLO “O”

ASIENTO DEL 
SELLO

SELLO

Retiro e Instalación de los Componentes

1. Verifique que el kit de repuesto contenga un cartucho y un anillo “O”. Figura 12.
Fig. 12
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GRASA

2. Retire el anillo de retención, la arandela, el resorte, el cuerpo de la válvula y el anillo “O”

3. Limpie e inspeccione el orificio de la válvula. Si el orificio está dañado de manera que no se 
pueda mantener un sellado hermético, reemplace el secador de aire.

4. Instale el nuevo anillo “O” en el cuerpo de la válvula. Figura 15.
Fig. 15 ANILLO "O"

CUERPO
DE LA
VÁLVULA

RESORTE

ARANDE LA

1002166a
ANILLO DE 
RETENCIÓN

5. Aplique una fina capa de grasa del kit al orificio de la válvula y a el anillo “O”.

6. Instale el cuerpo nuevo de la válvula con su extremo largo en el agujero.

7. Instale el resorte nuevo con su extremo pequeño alrededor de las aletas en forma de 
“Y” del cuerpo de la válvula.

8. Instale la arandela nueva y el anillo de retención nuevo para mantener los 
componentes en su lugar.

ANILLO "O"

CUERPO DE
LA VÁLVULA

RESORTE

ARANDELA

ANILLO DE CINRETE ÓN  

4013363a

Fig. 14	 

Retiro e Instalación de los Componentes

4.2.2 Ensamble de la Válvula de Retención de Salida
1. Revise la figura 14 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la

válvula de retención de salida. Utilice la grasa incluida en el kit de refacción para lubricar el anillo“O”.
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1002168a

  
                

Fig. 16

 
              

    

TERMOSTATO

RECEPTÁCULO

ANILLO "O"
ELEMENTO

CALEFACTOR

2. Desconecte el enchufe

3. Retire los tornillos, el receptáculo y el anillo “O” de la base para acceder al tornillo de fijación.

4. Retire el tornillo de retención y luego retire todo el ensamble del calentador.

5. Instale el anillo “O” en la carcasa del conector del calentador.

6. Instale el nuevo elemento y el termostato en sus ranuras.

7. Instale el nuevo retenedor y tornillo para mantener el elemento y el termostato en su lugar.

8. Instale el receptáculo y fíjelo en su lugar con los tornillos. Figura 17.
Fig. 17 ANILLO "O"

RECEPTÁCULO

TERMOSTATO ELEMENTO 
CALEFACTOR

Retiro e Instalación de los Componentes

4.2.3 Ensamble del Calentador
1. Revise la figura 16 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para 

reemplazar el ensamble del calentador.
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Utilice la grasa incluida en el kit de reemplazo para lubricar los anillos ”O” y los sellos.

1. Retire el anillo de retención. Figura 18.
Fig. 18

ANILLOS"O"

ANILLO "O"

PISTÓN

MANGUITO

TAPA

ANILLO DE
RETENCIÓN

  

     

                   
        

                

          

     

        

       

            
 

                

             

  

     

                   
        

                

          

     

        

       

           
   

                 

                 

2. Retire la tapa.

3. Retire el pistón y el manguito

4. Limpie e inspeccione el orificio de la válvula. Si el orificio está dañado de manera que no se pueda 
mantener un sellado hermético, reemplace el secador de aire.

5. Aplique una fina capa de grasa en el orificio de la válvula y en los anillos “O”.

6. Instale lo anillos "O" nuevos en el pistón y el manguito.

7. Presione el pistón en el manguito.

8. Presione el ensamblaje pistón-manguito en el secador de aire.

9. Instale la tapa y el anillo de retención.

10.Reemplace el cartucho desecante siguiendo las instrucciones que se detallaron anteriormente en
  esta sección.

Regulador
Función — El regulador controla la presión de activación y desactivación del compresor a través de las 
líneas de señal del depósito del sistema, así como el cabezal del compresor que controla la carga y 
descarga

              Utilice unicamente el regulador WABCO especificado para su uso con el Secador de Aire 
System Saver HP

Retiro e Instalación de los Componentes

4.2.4 Válvula de Corte del Turbo
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REGULADOR

2. Instale el nuevo regulador en el secador de aire. Utilice una llave de 1-3/16″ para apretarlo a no más 
de 8.85 ft-lb (12 Nm).

Ensamble de la Válvula de Purga
1. 1. Utilice una llave de 1-11/16″ para retirar el ensamble de la válvula de purga del secador de aire. 

Figura
 

20.
Fig. 20

ENSAMBLAJE 
DE LA VÁLVULA 
DE PURGA

2. Limpie e inspeccione el orificio de la válvula. Si el orificio está tan dañado que ya no se puede 
mantener un sellado hermético, reemplace el secador de aire.

3. Instale el ensamble de la válvula de purga en el secador de aire. Utilice una llave de 1-11/16″ para 
apretarlo a no más de 11 ft-lb (15 Nm).

Ensamble del Secador de Aire
Este procedimiento es para retirar y reemplazar una unidad. Para obtener instrucciones 
sobre una instalación inicial, consulte el documento TP92116, Instalación del Secador de 
Aire System Saver de WABCO. Para obtener este documento, diríjase a wabco-na.com.

1. Drene toda la presión del sistema de aire. Desconecte las líneas de aire de los puertos 1, 2.2 y 4. 
Utilice marcadores para etiquetar las líneas e instalarlas correctamente.

21

Retiro e Instalación de los Componentes

1. Con una llave de 1-3/16″, retire el regulador del secador de aire. Figura 19.
Fig. 19
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4. Fije la nueva unidad al bastidor o soporte de montaje con tornillos de montaje y arandelas nuevos. 
Apriete los tornillos a 22-30 ft-lb (30-40 Nm). Figura 22.

Fig. 22

5. Conecte el enchufe eléctrico del calentador al receptáculo del calentador.

6. Vuelva a conectar todas las líneas de aire del sistema.

7. Pruebe la instalación para verificar que funciona correctamente. Consulte el procedimiento 
descrito en esta sección.

Retiro e Instalación de los Componentes

2. Desconecte el enchufe eléctrico del calentador del receptáculo del calentador.

3. Retire los tres tornillos de fijación. Retire el secador de aire de su ubicación de montaje. Figura 21.
Fig. 21



23

ES 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

5.1 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

  

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves en la vista, use siempre protección ocular segura cuando realice el 
mantenimiento o servicio del vehículo.

ADVERTENCIA
Estacione el vehículo en una superficie plana. Bloquee las ruedas para evitar que el vehículo se 
mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que esté 
apoyado solamente sobre dispositivos de elevación. Los dispositivos de elevación se pueden 
resbalar o caer. Esto puede provocar lesiones personales graves y daños en los componentes.

ADVERTENCIA
Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido el 
cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves.

              
  

Acción Intervalo

Semanalmente

Semanalmente, o según lo recomendado por el 
fabricante,

 
lo

 
que

 
sea

 
más

 
frecuente.

Asegúrese de que el secador se purgue cuando el 
compresor se descargue.

Reemplace el cartucho desecante estándar.

Reemplace el cartucho coalescente. Cada uno o dos años.

        
        

 
     

        
        

      

Inspeccione en busca de humedad en el sistema, 
abriendo lentamente el grifo de drenaje de los 
tanques de depósito del sistema del vehículo.

 

Cada dos o tres años, o con mayor frecuencia 
según el uso, vocación y condición del 
compresor.
Siempre que el compresor se reconstruya.

Solución de Problemas y Pruebas

5 Solución de Problemas y Pruebas

Mantenimiento
Para mantener su secador de aire funcionando de manera eficiente, WABCO recomienda la siguiente 
rutina de mantenimiento.

Tabla D: Programa de Mantenimiento
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Consulte la vista despiezada del secador de aire en la figura 3 para ver la ubicación de los 
componentes.

 
              
             
           

                 
                   

 

Solución de Problemas y Pruebas

5.1.1 Consejos de Mantenimiento
Con un mantenimiento adecuado, el secador de aire WABCO proporcionará años de servicio confiable, 
incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Para brindar protección adicional contra los efectos 
dañinos del calor o el frío extremos, estos son algunos consejos útiles.

Calor extremo
Asegúrese de que la linea de descarga del compresor sea lo suficientemente larga para mantener el aire 
de entrada al secador de aire por debajo de los 175 °F (80 °C). Figura 23. Consulte la sección 7.

Fig. 23

Frío extremo
Asegúrese de que el calentador del secador de aire este en buenas condiciones de funcionamiento, 
ejecutando una prueba de resistencia del calentador. Consulte el procedimiento descrito en esta sección. 
Inspeccione que la linea del regulador al puerto 4 del secador no tenga aceite ni agua. Mantenga esta
línea limpia para ayudar a prevenir que se congele.

Los componentes del secador de aire WABCO se instalan en el secador de aire en la fábrica y están
diseñados para durar toda la vida del secador. Sin embargo, en algunas condiciones de funcionamiento, 
puede ser necesario reemplazarlo. Consulte la sección 4 para ver las instrucciones de la guía de 
reemplazo.

Solución de Problemas
Las condiciones que puede experimentar y las soluciones sugeridas, aparecen en la Tabla E.
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Condición Posible causa

Fugas en la válvula de purga
durante el ciclo de carga del
compresor. La fuga puede 
causar un ciclo excesivo del 
compresor o impedir que el 
sistema genere presión de 
aire.

Válvula de purga congelada 
abierta (funcionamiento en 
clima frío).

   
     

    
      

  

     
    

   
 

      
     

   

    
       

        
   

       
 

Revise el calentador. Repare/reemplace 
si es necesario. Asegúrese de que la 
línea del regulador al puerto 4 del 
secador no contenga agua ni aceite. 
Retire e inspeccione la válvula de purga 
y limpie el agua/aceite de la parte 
superior del pistón.

    Solución

Escombros debajo del 
asiento de la válvula de 
purga, como partículas de 
los conectores o la línea de 
entrada de aire.

    
   
  
 

Fugas en la línea de señal 
del regulador entre el 
puerto 4 y el compresor.

Retire el cartucho de la válvula de purga e 
inspeccione si está contaminado. 
Retire si es posible, o reemplace el 
cartucho de la válvula de purga.
Retire el cartucho y limpie el área del 
sumidero del secador.

La válvula de corte de turbo 
está agrietada o los anillos 
“O” presentan fugas.

Retire la válvula de corte de turbo. Limpie 
el orificio del secador y revise para  
detectar posibles daños. Reemplace la
válvula de corte de turbo si se encuentra 
dañado este componente. Lubrique los 
anillos “O’.
Repare la línea de señal o los conectores 
según sea necesario. Asegúrese de que 
la línea de señal del compresor al 
secador tenga una inclinación 
descendente.

Ciclo de regeneración 
demasiado largo (más de 
30 segundos), acompañado 
de una pérdida de presión 
en el tanque de suministro.

La válvula de retención de 
salida no calza bien.

Inspeccione y reemplace la válvula de 
retención de salida según sea necesario.

Ciclo de regeneración 
demasiado corto (menos de 
10 segundos).

Alta demanda del sistema 
de aire durante el ciclo de 
descarga del compresor.

Aumente la capacidad del sistema de 
aire o reduzca la demanda

El regulador de aire no 
funciona correctamente.

   
   

 
  

  
  

  

    
    

Orificio interno del secador 
obstruido/contaminado.

Verifique que el regulador del secador esta 
operando a las presiones correctas y que 
la señal cambie de nivel en un segundo o 
menos. Reemplace si es necesario.

       
       

Reemplace el secador.

    

        

La presión de desactivación 
nunca es alcanzada por el 
compresor de aire.

      

   
      

    
    

 

               
        
        
     

    
       
    
   
   

El secador de aire no purga 
cuando se descarga el 
compresor (no hay ráfaga de

 

aire de la válvula de purga).

Verifique que instalación del secador sea la 
que se indica en el diagrama del sistema.

Conexiones del secador de 
aire invertidas en el secador.

Válvula
 

de
 

purga
 

atascada.
    

Reemplace la válvula de purga.

El regulador de aire no 
funciona correctamente.

Inspeccione el regulador de aire.
Repare/reemplace según las instrucciones.
Verifique si hay fugas de aire en el sistema 
y repárelas según sea necesario. Si no 
hay fugas en el sistema, verifique la salida 
del compresor. Repare/reemplace según 
las instrucciones del fabricante.

No hay ciclo de regeneración. 
No hay flujo de aire desdela
válvula depurgadespués del 
chorro depurga inicial
(descompresión delsecador).

Solución de Problemas y Pruebas

Tabla E: Guia de Solucion de Fallas para el Secador de Aire System Saver HP
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Condición Posible causa Solución

      
  

    
   

  

  
  

           
    

Repare la línea de aire.

        
    

  
      

      

 
    

    
  

    

     

   

   
  

     
     

    
      
      

     
 

   
   

   
  

   

 

   

   

    

Reemplace la válvula de corte del turboLa válvula de corte del turbo 
no cierra herméticamente.

Reemplace la válvula de retención de 
salida.

  
   

    
 

 
 

 

    
  

    
  

      
    
    

   
   

  
        

     
        

     
   

     

    
  

      
     

  
  

         
      

     
    

            
     

    
     

     
 

       
 

        
      
    

  
    

        

       
      
    

  
       

       
 

           
    

           
    

 

 
    

   
  

 
 

 

  
  
  
  
 
 
 

La válvula retenciónde 
salida no se asienta.

    

  
 

  

 

 

 

  

  

 
 
  

 

  

  
   

   

  

     
     

  
  

     
    

     
    

      
      

     

       

    

  
   
  

        
     
        

    
  
   
  

      
   
    

   
  
   
  

      
   
    

 
   
  

        
     
        

El secador de aire se purga 
con demasiada frecuencia, 
quizás cada 15 segundos, 
acompañado de un excesivo 
ciclado del compresor.

     
   

   
   
   

    
    

   
   
  

  
 

   
   

   
  

   
   

 
   

   
    

    
  

           
     

   
    
 

  
    

 

     

   
   
   
    
    
   
   
  
  

   
    
   
   
    
    
   

 
    
   
     
    
  
  
     
    
     
      
        
      
       
     

     
    
  
  
     
    
     
     
        
      
      

     

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
 
   
  
    
  
   
   
 
  
   
    
    
  

     
    

     

Fuga en la línea entre el  
compresor y el puerto del  
secador 4.

   
   
   
  

Reemplace por un secador de aire del 
voltaje correcto.

Se ha utilizado un secador 
de aire de voltajeincorrecto; 
se utilizó un secador de aire 
de 12V en un sistema de 
24V

El ensamble del calentador 
no está funcionando.

Reemplace el ensamble del calentador.

Repare la causa del volt.aje bajo, por 
ejemplo, una toma a tierra deficiente, 
conexiones deficientes, empalmes de 
cables corroídos,etc.

Voltaje bajo al conector del 
calentador.

Inspecciones en busca de un fusible 
fundido. Repare el circuito del calentador. 
NOTA: El conector del calentador debe recibir
energía siempre que el encendido del vehículo esté 
en ON.

No llega energía eléctrica al 
conector del calentador.

    
      

Rápida “expulsión” de aire de 
la válvula de purga en
pequeñas cantidades. 
descarga completamente 
cuando se alcanza la presión 
de desconexión. La frecuencia 
varía con la velocidad del 
motor. NOTA: Con los secadores 
deaire que no son del tipo TCV, el 
compresor se descarga a través del 
secador,por lo que es normal que 
haya un flujo constante de aire.

   
  
   
  

      
   
    

   
  

        
     
        

El compresor no se 
descarga completamente 
cuando se alcanza la
presión de desactivación.

“Sin TCV” se refiere a un 
secador sin función de
Válvula de Corte de Turbo.

Inspeccione el compresor.
Repare/reemplace según las 
instrucciones del fabricante.

Asegúrese de que no haya fugas en el 
conducto de señal del descargador 
entre el compresor y el puerto 4 del 
secador.

En los secadores de aire 
equipados con válvulas de 
corte del turbo, el aire fluye 
fuera de la válvula de purga 
todo el tiempo de descarga del 
compresor. NOTA: En los que no 
están equipados con válvulas de corte 
del turbo, el compresor descarga 
através del secador, por lo que es 
normal que haya un flujo de aire 
constante.

  La línea entre el secador y el depósito  
húmedo no debe estar obstruidos. 

Inspeccione el compresor.
Repare/Reemplace según las instrucciones 
del fabricante.

Descargadores del 
compresor de aire con fugas.

Inspeccione y reemplace la válvula de 
retención de salida según sea necesario.

La válvula de retención de 
salida no se asienta.

Demanda excesiva del 
sistema de aire.

Aumente la capacidad del sistema de  aire 
o reduzca la demanda de aire.

Fugas en el sistema de aire. Repare las fugas.

La línea entre la salida del 
secador y el tanque húmedo 
tiene instalada una válvula 
de  retención.

Secador de aire congelado 
(el agua que se acumula en 
la base del secador se está 
congelando).

Solución de Problemas y Pruebas
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Condición Posible causa Solución

    
     

      
   

     

 

Agua, aceite o lodos en los 
tanques del sistema de aire.

     

     
    

 
     

 

     

 

    
    

     
    

Desecante contaminado
con aceite.

 
     
 

      
  

Agua en los tanques del 
sistema.

Reemplace el desecante. Inspeccione el 
compresor según las instrucciones del 
fabricante.

      
    

Consulte las condiciones de la válvula 
de purga que se indican en esta tabla.

El secador de aire tiene 
fugas en la válvula de purga.

    
     

 

     
    

     
     

 

  
   

  
 

 
 

  
   

  
    

   

 
  
   

  
  

  

      
     
     
   
     
 

    Localice la(s) fuga(s) y repárela(s).Fugas en el sistema de aire, 
como la línea de descarga 
del compresor, el secador 
de aire, los depósitos, las
válvulas de freno o de 
suspensión,etc.

Inspeccione el regulador y, si es 
necesario,reemplácelo por un kit WABCO 
de regulador.

El regulador de aire no 
funciona correctamente.

          
         
             
       
      

      
   

    

       

                  
    

               

                 
         

                    
          

                     
       

              
    

La temperatura del secador debe estar en el rango cerrado del termostato (por debajo de 
los 35°F [1.65°C]) a fin de comprobar la resistencia del calentador.

El secador de aire no está 
bien conectado (conexiones 
invertidas).

No hay acumulación de
presión de aire en el sistema.

Asegúrese de que la línea de descarga del 
compresor esté conectado al puerto 1 del 
secador de aire, y que el puerto 21 o 22 
del secador de aire esté conectado al 
tanque de suministro del vehículo.

Reemplace el cartucho desecante por 
un cartucho original WABCO.

      
      

       
     

Desecante saturado.No se 
siguió el intervalo de 
mantenimiento.

Agua en los tanques del 
sistema; todo lo demás está 
bien.

Secador no apto para la 
aplicación.

      
      
        

      
      
        

  

Revise las pautas de aplicación. Consulte 
el documento TP9672. Si necesita ayuda, 
llame al Centro de Atención al Cliente de 
WABCO al 800953-0248 desde México.

Solución de Problemas y Pruebas

Pruebas

Resistencia del Calentador
1. Ponga el voltímetro en ohmios.

2. Desconecte el arnés del vehículo en el calentador.

3. Mantenga los cables juntos. Verifique los ohmios de los cables. Este valor se restará de los ohmios del 
calentador en el paso 5.

4. Coloque los cables en las dos clavijas del conector del calentador en el secador de aire.

5. Revise la resistencia. Se debe ver una resistencia de 1.0-2.0 ohmios en un ensamble de calentador de
12 voltios y 5.0-7.0 ohmios en uno de 24 voltios.

� Si hay una resistencia correcta en el lado del secador y hay voltaje en el arnés: el calentador está
  funcionando correctamente. Vuelva a instalar los componentes y el arnés.

� Si la resistencia es inferior a 1.0 ohmios en un ensamble de calentador de 12 voltios o a 5.0 ohmios
  en uno de 24 voltios: Reemplace el calentador.

Para evitar dañar a los componentes, WABCO recomienda realizar esta verificación de resistencia con 
el calentador en su lugar.
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Solución de Problemas y Pruebas

5.2.1.2 Suministro Eléctrico al Secador
1. Establezca el multímetro en voltios

2. Desconecte el arnés del vehículo en el calentador.

3. Agregue un pequeño cable eléctrico en el conector del arnés de cables.

4. Coloque los cables en cada contacto del conector del arnés de cables.

5. Si hay una lectura de voltaje anormal, inspeccione el arnés de cables, los cables y los fusibles.

5.2.1.3 Prueba de Fugas
1. Drene el aire de todos los tanques del sistema.

2. Cierre las válvulas de drenado de los tanques de reserva.

3. Arranque el vehículo. Permita que la presión del sistema de aire aumente mientras el motor está en 
ralentí.

4. Cuando el sistema alcanza la presión de desactivación, habrá una purga o una fuerte ráfaga de aire, 
seguida de un flujo suave que durará entre 10 y 45 segundos.

5. Apague el motor.

6. Aplique una solución jabonosa a cada conexión que contenga aire presurizado. Inspeccione las 
conexiones para ver si la solución jabonosa hace burbujas.

� No hay burbujas de jabón: las conexiones están selladas correctamente.

� Aparecen burbujas de jabón: Las conexiones NO están selladas correctamente

Para reparar conexiones mal selladas
1. Drene el aire de todos los tanques del sistema.

2. Retire la conexión con fugas.

3. Inspeccione los conectores y los puertos en busca de roscas dañadas o grietas. Reemplace según
sea necesario.

4. Aplique sellador de tuberías en la conexión.

5. Repita la prueba de fugas hasta que todas las conexiones estén selladas.

5.2.2 Inspección de la Presión del Aire
Al inspeccionar la presión de aire durante estas pruebas, no confíe en los manómetros de la cabina para 
obtener lecturas precisas. Instale un manómetro calibrado, con una precisión de 7 kPa (1 psi), en el tanque 
de aire para determinar si la presión de aire está dentro de los rangos requeridos.

5.2.2.1 Prueba de Operación de los Secadores de Aire de la serie System Saver
1. Verifique el ciclo de carga y descarga del compresor.

Cuando el compresor se encuentra en el ciclo de carga, la presión del aire aumentará hasta 
aproximadamente 120-140 psi (827-965 kPa) (presión de desactivación). Cuando el compresor alcanza 
el ciclo sin carga, el secador de aire purgará, iniciando la regeneración del secador de aire.

2. Verifique que no haya una caída de presión visible en los tanques durante la regeneración. Si la hay, 
realice una prueba de fugas en las válvulas de retención del sistema.
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5.2.2.2  
  

1. Utilice una protección para los ojos. Aparque el vehículo en una superficie plana. Bloquee las ruedas
para evitar que el vehículo se mueva. Ponga el freno de mano.

2. Bombee el sistema de aire aplicando los frenos hasta que el manómetro del sistema se encuentre justopor 
debajo de la presión de activación, normalmente 100 psi (6.89 bar).

3. Arranque el vehículo.

4. Mientras el compresor está bombeando, inspeccione si sale aire de la parte inferior del secador de aire.

� Si sale aire por la parte inferior de la TCV o por el escape del regulador, reemplace la TCV
siguiendo el procedimiento que se indica en este manual de mantenimiento.

5. Si la TCV no tiene fugas, continúe haciendo funcionar el motor hasta que el compresor aumente la
presión del sistema hasta la presión de desactivación, normalmente 130 psi (8.96 bar).

6. Cuando se alcanza la presión de desactivación, verifique que el secador de aire se purgue. Se
producirá una fuerte ráfaga de aire procedente de la válvula de purga, seguida de un flujo suave de aire
que durará unos 30 segundos. Después de 30 segundos, todo el flujo de aire de la válvula de purga
debería detenerse.

� Si sigue saliendo aire por la parte inferior de la TCV, reemplace la TCV siguiendo el procedimiento 
descrito en este boletín técnico.

� Si el compresor y el secador de aire realizan constantemente varios ciclos antes de alcanzar la
presión de desactivación, reemplace la TCV siguiendo el procedimiento que se indica en este boletín
técnico. Si el compresor y el secador de aire siguen realizando ciclos frecuentes después de
reemplazar la TCV, reemplace el regulador.

Solución de Problemas y Pruebas

Válvula de Corte de Turbo (solo aplica a secadores equipados con válvulas 
de corte de turbo)



30

Application Information

         ES  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Glosario

6 Glosario
Tabla F: Términos básicos del Sistema del Secador de Aire/Secador de Aire

Término técnico Definición

Compresor de aire
Secador de aire

Regulador de aire

Ciclo de Carga del 
compresor
Ciclo de Descarga
del compresor
Presión de Activación

Presión de
Desactivación

Tanque de Purga 
Dedicado 

Desecante

Línea de descarga
Compresor Descargado

Ciclo de secado

Purga

Ciclo de purga

Regeneración Leve reflujo de aire a través del secador de aire y hacia fuera de la 
válvula de purga que comienza inmediatamente después de la purga y 
dura normalmente de 10 a 25 segundos. Este reflujo de aire desde el 
sistema de aire y a través del secador de aire elimina la humedad del 
cartucho desecante y prepara al secador de aire para el siguiente ciclo de 
carga del compresor.

Tiempo durante el cual el secador de aire se somete a una purga y 
regeneración. Este ciclo comienza al principio del ciclo de descarga del 
compresor y normalmente termina mucho antes del comienzo del ciclo 
de carga del compresor.

Ráfaga inicial de aire (descompresión) de la válvula de purga del secador 
de aire al comienzo del ciclo de descarga del compresor de aire.

Tiempo durante el cual el secador de aire enfría, filtra y elimina la humedad 
del aire suministrado por el compresor de aire. El ciclo de secado 
comienza y termina igual que el ciclo de carga del compresor.

Descargador o línea de descarga de aire que se usa para descargar el 
aire no utilizado a la atmósfera cuando el sistema ha alcanzado la 
presión

 
de

 
desactivación.

Sustancia granular que tiene una gran afinidad por el agua y que se 
utiliza para retener la humedad de la corriente de aire que fluye a través 
del cartucho del secador de aire

Tanque de aire separado que se usa exclusivamente para retener elaire 
utilizado en un ciclo de secado por aire. Este tanque elimina la necesidad de 
una válvula de regeneración. La ubicación de montaje óptima para el tanque 
de purga dedicado es POR ENCIMA del secador de aire.

Nivel de presión en el tanque de suministro del sistema de aire 
que activa el ciclo de descarga del compresor.

Nivel de presión en el tanque de suministro del sistema de aire 
que activa el ciclo de carga del compresor.

Tiempo durante el cual el compresor de aire está en ralentí y no 
genera presión de aire en un sistema de aire.

Tiempo durante el cual el compresor de aire está generando presión de 
aire en un sistema de aire.

Dispositivo que controla el funcionamiento del compresor de aire al 
monitorear constantemente la presión de aire en el tanque de suministro del 
sistema de aire. El regulador de aire inicia el ciclo de carga del compresor 
cuando se alcanza la presión de “activación”, e inicia el ciclo de descarga 
del compresor cuando se alcanza la presión de “desactivación”. El 
regulador de aire también controla el secador de aire enviando una señal 
de aire (al comienzo del ciclo de descarga del compresor) al puerto de 
control del secador de aire, iniciando el ciclo de purga. Cuando el regulador 
elimina esta señal de aire (al comienzo del ciclo de carga del compresor), la 
válvula de purga se cierra y comienza el ciclo de secado.

             

Dispositivo que bombea aire y genera presión en un sistema de aire.

             

     
     
   

Dispositivo que enfría, filtra yseca el aire suministrado porun compresor de 
aire.
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7.1.1 

	 	 	 −40°F	to	175°F	(−40°C	to	80°C)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
45°F,

	
86°F

	
(7°C,

	
30°C)

7.1.2 
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7.1 Recomendaciones

Para conocer los requisitos completos de instalación y funcionamiento, consulte el 
documento TP9672, Directrices de aplicación del secador de aire. Para descargar este 
documento, visite wabco-na.com.

� La línea de descarga del compresor debe tener un recorrido descendente continuo hasta el secador 
de aire. No debe haber trampas de agua (puntos bajos o torceduras) en la línea antes o después del 
secador.

� Monte el secador de aire de manera que no haya salpicaduras directas o rociadas de una rueda.

� Mantenga el secador de aire al menos a 12“(305 mm) de cualquier fuente de calor como colectores o 
tubos de escape, transmisiones, etc.

� Asegúrese de que no haya válvulas u otros dispositivos en la línea del secador al tanque de
suministro que impidan o restrinjan el flujo de aire de retorno desde el tanque de suministro al secador de 
aire.

Ambiente de Operación
Tabla G: Parámetros de operación

Parámetros de operación Requisito

Disponible
 
en

 
12

 
o
 
24

 
voltios

Temperatura (rango de funcionamiento ambiental)

Suministro eléctrico (para el calentador y el 
solenoide/temporizador)

     Rango del termostato (temperatura de 
encendido/apagado)

Línea de Descarga
� Diámetro del compresor al secador de aire

DI mínimo de 5/8 pulgadas (15.875 mm) para 25.5 cfm o menos 

DI mínimo de 3/4 pulgadas (19.05 mm) para más de 25.5 cfm

NOTA IMPORTANTE: El tamaño de la línea y los conectores deben cumplir con las 
pautas del fabricante del compresor para la presión inversa y la presión pico.
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� Longitud desde el compresor hasta el secador de aire

Determinada por la temperatura del aire en el puerto de entrada del secador de aire. A la temperatura 
normal de funcionamiento del vehículo, la combinación de la longitud o el aumento del diámetro debe 
ser suficiente para mantener la temperatura POR DEBAJO DE LOS 175 °F (80 °C).

Información sobre la Aplicación

7 Información sobre la Aplicación
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EN  

	 	 140	psi	(965	kPa)
	 	 	 115	psi	(793	kPa)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	
	 	 	 	

	
	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

30%

	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

 

Parámetros de 
funcionamiento

Nombre de la señal Color del cable

         
  

Todos los compresores de aspiración 
natural de hasta 38.8 cfm

20 segundos

  
 

Presión máxima
Presión mínima de 
desactivación del regulador
Rango del regulador 

Capacidad del compresor

Ocasionalmente (tres 
veces al día como máximo)
Mínimo para el ciclo de purga

   

  
La temperatura en el puerto de 
entrada determina la longitud y 
el diámetro necesarios.

      
       
     
      
       
         
       
       
         

      
       
     
       
        
         
       
       
       

Línea de descarga

Ciclo de trabajo máximo

   

Capacidad de flujo

Requisitos de presión

Para minimizar la probabilidad de que la 
línea de descarga se bloquee durante el 
funcionamiento en climas fríos. Se 
recomienda que para las líneas de 
descarga que superen los nueve pies 
(2.75m) de largo, se utilice un mínimo de 
tres pies (0.91m) de aislamiento de 
polietileno de célula cerrada de 1/2 pulgada
(127mm) de grosor en la conexión con el 
secador de aire.

Dos minutos como máximo
Siete minutos

   
  

Duración normalTiempo de Encendido 
del Compresor

Tiempo sin descarga 
del  compresor

15 a 25 psi (103 a 172 kPa) 
corte — activación)

 
 

  

  
 
  

  
   

 

Tiempo de encendido del 
compresor +Tiempo total 
de  Operación

Información sobre la Aplicación

7.2 Criterios de Instalación del System Saver
Tabla H: Criterios de Instalación
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ZF Friedrichshafen AG

ZF es una empresa de tecnología global y suministra sistemas para automóviles, vehículos comerciales 
y tecnología industrial, permitiendo la próxima generación de la movilidad. ZF permite que los vehículos 
vean, piensen y actúen. En los cuatro dominios tecnológicos de Control de movimiento del vehículo, 
Seguridad integrada, Conducción automatizada y Movilidad eléctrica, ZF ofrece soluciones integrales 
para los fabricantes de vehículos ya establecidos y los nuevos proveedores de servicios de transporte y 
movilidad. ZF electrifica diferentes tipos de vehículos. Con sus productos, la compañía contribuye a 
reducir las emisiones y a proteger el medioambiente.

ZF, que adquirió WABCO Holdings Inc. El 29 de mayo de 2020, tiene ahora 160.000 empleados en unas 
230 sedes en 41 países. En 2019, las por entonces dos compañías independientes tuvieron unas ventas 
de 36.500 millones de € (ZF) y 3.400 millones de $ (WABCO).

La oferta líder de ZF Friedrichshafen AG para el mercado de la posventa y las soluciones de flotas se 
basa en sus sólidas marcas: Lemförder, Sachs, TRW, WABCO y BOGE. Una amplia oferta de productos 
y servicios, soluciones de conectividad avanzadas para la gestión de la movilidad digital y una red de 
servicio global, apoyan y mejoran el rendimiento y la eficiencia de todo tipo de vehículos durante su ciclo 
de vida. La organización de posventa de la organización, es a la vez arquitecta y marcadora de pautas 
para el mercado del recambio de la próxima generación y el socio preferido de los gestores de flotas y 
para los clientes del mercado de piezas de recambio en todo el mundo.


