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Información general Información general

1 Información general
Símbolos utilizados en este documento

 PELIGRO
Descripción de una situación inmediata que derivará en una lesión irreversible o la muerte si la advertencia 
se ignora.

 ADVERTENCIA
Descripción de una situación posible que puede derivar en una lesión irreversible o la muerte si la 
advertencia se ignora.

 PRECAUCIÓN
Descripción de una situación posible que puede derivar en una lesión irreversible si la advertencia se 
ignora.

AVISO
Descripción de una situación posible que puede derivar en daños materiales si la advertencia se ignora.

i
i

www www

@

@ @@

Referencia a la información en internet

1. Paso a seguir

 - Paso a seguir

 Consecuencia de una acción

 Lista

 • Lista

 Notas sobre el uso de una herramienta/herramienta WABCO

Cómo obtener información adicional sobre mantenimiento, servicio o productos

Si tiene alguna pregunta sobre el material cubierto en esta publicación, o para obtener más información sobre la línea 
de productos WABCO, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de WABCO llamando al 855-228-3203  

adicionales.
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WABCO Academy
www www

@

@ @@

https://www.wabco-academy.com/home/

Catálogo en línea de productos WABCO
www www

@

@ @@

http://www.wabco-customercenter.com

Su contacto directo con WABCO

WABCO North America LLC
WABCO USA LLC
1220 Pacific Drive

Auburn Hills, MI 48326
Centro de Atención al Cliente: 800 953-0248 Desde Mexico

www.wabco-na.com
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2 Información de seguridad
Disposiciones para un entorno de trabajo seguro

 
vehículo .

 Lea esta publicación cuidadosamente.

 Siga todas las advertencias, avisos e instrucciones para evitar lesiones personales y daños a la propiedad.

 .

 Respete todas las normativas sobre accidentes de la empresa respectiva, así como las normativas 
regionales y nacionales.

 

 Utilice equipo de protección personal en caso de que sea necesario (zapatos de seguridad, gafas 
protectoras, protección respiratoria y protectores para los oídos).

Lea y respete todos los mensajes de alerta como Peligro, Advertencia y Precaución de esta publicación. 
Estos mensajes ofrecen información que puede ayudar a prevenir lesiones personales graves, daños a los 
componentes o ambos.

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones oculares graves, siempre use protección ocular cuando realice servicio o 
mantenimiento a un vehículo.

 ADVERTENCIA

mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que solo esté 
apoyado sobre gatos. Los gatos se pueden deslizar o caer. Eso puede derivar en lesiones personales 
graves y daños a los componentes.

 ADVERTENCIA

en el estado de California que causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para 

3 Cómo obtener partes y kits
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4 Introducción

4.1  Información general
El Manual de mantenimiento MM34 contiene pasos para la resolución de problemas e información de servicio 
para los secadores de aire de cartucho único de la serie System Saver de WABCO (1200 y 1800).

i
i

Para el secador de aire System Saver TWIN, utilice el Manual de mantenimiento MM35.  
Para obtener esta publicación, visite www.wabco-na.com/literature. 

4.2  del secador de aire

 P Indica que se utiliza un tanque de purga externo para la regeneración del desecante

 U Indica línea de descarga – compresor descargado

 E Indica que el funcionamiento del compresor es del estilo Holset

 G que el compresor de aire se controla con un regulador integral

 UP Indica línea de descarga – compresor descargado (con tanque de purga externo)

System Saver 1200/1800: El Conjunto de válvula de regeneración del sistema en el costado del secador

System Saver 1200E: Conexión de tubos y banjo en la parte delantera del secador

System Saver 1200P/1800P: Utiliza un tanque de purga dedicado. Puerto 22 taladrado y roscado

System Saver 1200U/1800U:
el accesorio se retira. No hay resorte en el conjunto de la válvula de desactivación del turbo.

System Saver 1200UP/1800UP:
la parte posterior del puerto 1 cuando el accesorio se retira. No hay resorte en el conjunto de la válvula de 
desactivación del turbo. Tanque de purga dedicado.

Las bases para los secadores de aire son la misma para los secadores de aire de las series 1200 y 1800, sin 
embargo, el cartucho de la serie 1800 es 3.2 pulgadas más alto que el 1200. Este cartucho  más grande contiene 
un 50% más de desecante, lo que hace al 1800 ideal para aplicaciones que requieren arranques y paradas 
frecuentes y ciclos prolongados del compresor. La Figura 4.1 muestra los secadores de aire serie System Saver 
1200 y System Saver 1800. La Figura 4.2 muestra el System Saver 1200P y el System Saver 1800P, que se 
utilizan con un tanque de purga dedicado.

System Saver 1200 Plus: Tiene el regulador integrado en el cuerpo del secador de aire, y también tiene un 
tanque de purga integrado. Figura 4.3.

System Saver 1200 Plus MCP: Tiene el regulador y los elementos de protección de presión integrados en el 
cuerpo del secador de aire. También tiene un tanque de purga integrado. Figura 4.4.

taladrado
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Fig. 4.1 

4003875a

 System Saver Series 1200 y 1800

Fig. 4.2 

4003876a

 System Saver 1200P y 1800P

Fig. 4.3 

4007638a

 System Saver 1200 Plus
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Fig. 4.4 

4011898a

 

 System Saver 1200 Plus MCP

4.2.1 
Durante la acumulación de presión en el sistema, el aire comprimido pasa al secador de aire, donde el sistema 

El aire cargado de humedad pasa a través del lecho desecante en el cartucho secador de aire, y el desecante 
retiene la humedad. La humedad que se condensa también se acumula en la base del secador. Cuando el 

desecante para el siguiente ciclo.

i
i

Para obtener más información sobre los componentes y los secadores de aire System Saver E, 
consulte la Sección 7 y la Sección 8. Para aplicaciones especiales, consulte la Sección 9.
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4.2.2  Ciclo del secador de aire
La Tabla A muestra un ciclo del secador de aire de cartucho sencillo.

TABLA A

Artículo Componente

El regulador activa el mecanismo de carga cuando la
presión del tanque de suministro cae por debajo de la
presión corte, entre 100 psi y 110 psi (689 y 758 kPa),
según la configuración de regulador.

1002142a

CONTROL
AIRE “HÚMEDO” 
AIRE “SECO”
CONTROL/LÍNEAS 
SECAS
PRESIÓN DE REFUERZO 
DEL TURBO DEL MOTOR

El aire comprimido pasa al secador de aire por
el puerto de entrada: 

 El aire cargado de humedad y los contaminantes 
pasan a través del desecante.

 El desecante retiene la humedad; la humedad 
también se acumula en la base del secador.

 Los contaminantes se eliminan a medida que el aire 
pasa a través del lecho desecante.

1002143a

El regulador desactiva el mecanismo de carga del
compresor cuando el sistema  alcanza la presión de
corte, entre 120 psi y 130 psi (827 y 896kPa), 
dependiendo de la configuaración de regulador.

CONTROL
AIRE “HÚMEDO” 
AIRE “SECO”
CONTROL/LÍNEAS 
SECAS
PRESIÓN DE REFUERZO 
DEL TURBO DEL MOTOR

1002145a
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Artículo Componente

Cuando el compresor se descarga, la válvula de purga 
se abre:

 En los 1200E, P, U, 1800E, P, U, el secador purga el 
cartucho desecante y expulsa el agua acumulada en 
la base del secador.
- La válvula de regeneración se abre.

 En los modelos de regeneración 1200, cuando se 
abre la válvula de regeneración:

del secador, se toman 10 psi (69 kPa) de los tanques 

- El flujo inverso de aire seca ela desecante,

de suministro y secundarios para la regeneración.

preparándolo para el siguiente ciclo.
 En los 1200 P, UP, 1800 P y UP:

separado a través del secador de aire.
 En el 1200 Plus:

integrado de vuelta hacia el secador de aire.  

la válvula de purga durante un período de tiempo 
prolongado.

del secador de aire para regenerar el desecante.

1002144b

1200E, P,  U
1800E, P,  U

1200 PLUS

AL 
RECIPIENTE

DEL 
RECIPIENTE

ENTRADA

SALIDA A TANQUES
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4.2.3  Sistema típico 
La Figura 4.5 muestra una instalación típica del secador de aire System Saver 1200 o 1800 de WABCO.  
La Figura 4.6 muestra un sistema System Saver 1200 Plus. Las ilustraciones de las instalaciones de tanques 
combinados aparecen en la Sección 9.
Fig. 4.5 

1002141d

VÁLVULA 
DE PURGA 

(ESCAPE)

LÍNEA DE 
DESCARGA 

DEL 
COMPRESOR

COMPRESOR

PUERTO DE
CONTROL (PURGA)

LÍNEA DE ADMISIÓN 
DEL COMPRESOR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN CONTROLADA 
POR PRESIÓN

TANQUE DE 
SUMINISTRO

DEPÓSITOS
DEL SISTEMAVÁLVULA DE 

RETENCIÓN 
UNIDIRECCIONAL

PUERTO 
DE SALIDA 

DEL 
SECADOR

SECADOR DE AIRE ESTILO 
REGENERACIÓN SERIE 
SYSTEM SAVER

PUERTO DE
ENTRADA

DEL
SECADOR

LÍNEA DEL 
DESCARGADOR

LÍNEA DEL 
TANQUE AL 
REGULADOR

1800

1200

LÍNEA DE
SUMINISTRO

TANQUE 
DE PURGA

VÁLVULA
DE PURGA

(ESCAPE)

SERIE P CON TANQUE
DEDICADO DE PURGA

VISTA INFERIOR
DEL SECADOR 

DE AIRE

VÁLVULA DE 
REGENERACIÓN

REGULADOR

PUERTO DEL 
DESCARGADOR
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Fig. 4.6 

4012522a

LÍNEA DE 
DESCARGA 

DEL COMPRESOR VÁLVULA DE 
PURGA (ESCAPE) 

COMPRESOR 

PUERTO 
DE CONTROL 

(PURGA) 

PUERTO DE 
ENTRADA 

DEL SECADOR 

LÍNEA DE ADMISIÓN 
DEL COMPRESOR

TANQUE DE 
SUMINISTRO 

DEPÓSITOS 
DEL SISTEMA 

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN 

UNIDIRECCIONAL 

SECADOR DE 
AIRE SYSTEM 

SAVER 1200 PLUS 

LÍNEA DEL 
DESCARGADOR 

LÍNEA DE 
SUMINISTRO
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4.2.4      Componentes del secador de aire
Los secadores de aire de cartucho sencillo WABCO contienen componentes reemplazables. La Figura 4.7  
muestra los componentes estándar del secador de aire. Consulte la Figura 4.8 para los secadores de aire serie 
1200 Plus. Consulte la Figura 4.9 para los secadores de aire de la serie 1200 Plus con protección de circuito 
múltiple. Consulte la Sección 5 para obtener instrucciones sobre la extracción de piezas antiguas y la instalación 
de piezas nuevas.
Fig. 4.7 

1002146b

CARTUCHO DESECANTE 
COALESCENTE DEL 
SYSTEM SAVER 1200 O 1800

VÁLVULA DE
ALIVIO DE

PRESIÓN

CONJUNTO 
DE LA VÁLVULA 
DE PURGA

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE 
REGENERACIÓN (PARA SECADORES 
DE AIRE DE REGENERACIÓN)

ANILLO “O”

CONJUNTO DEL
CALENTADOR

DE 12 O 24 VOLTIOS

1200

1800

TANQUE 
DE PURGA

Puerto 22 perforado 
y roscado para un 
estilo dedicado de 
purga.

CONJUNTO
DE LA VÁLVULA

DE CORTE
DEL TURBO

CONJUNTO
DE LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN

DE SALIDA
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Fig. 4.8 

4007692a

VÁLVULA DE 
ALIVIO DE 
PRESIÓN

CARTUCHO 
DESECANTE

SECADOR DE AIRE SERIE SYSTEM SAVER 1200 PLUS

CONJUNTO DE
LA VÁLVULA

DE RETENCIÓN
DE SALIDA REGULADOR

ANILLO “O”

CONJUNTO DE LA
VÁLVULA DE PURGA

CONJUNTO DE 
LA VÁLVULA 
DE CORTE DEL 
TURBO

CONJUNTO DEL
CALENTADOR
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Fig. 4.9 

4011774a

CONJUNTO DE
LA VÁLVULA

DE PURGA

CONJUNTO 
DEL CALENTADOR

REGULADOR

CONJUNTO DE LA VÁLVULA 
DE RETENCIÓN DE SALIDA

ANILLO “O”

CONJUNTO DE 
LA VÁLVULA 
DE CORTE 
DEL TURBO

VÁLVULA DE
ALIVIO DE PRESIÓN

VÁLVULA DE
DRENADO

CARTUCHO 
DESECANTE

SECADOR DE AIRE SYSTEM SAVER SERIE 
1200 PLUS CON PROTECCIÓN MULTICIRCUITO
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4.2.5 

de aire, la cual necesitará al reparar o reemplazar componentes. Figura 4.10.
Fig. 4.10 

SYSTEM  
SAVER  

1200 PLUS

SYSTEM  
SAVER  

1800/1800U

SYSTEM  
SAVER  
1200E

SYSTEM  
SAVER  

1200/1200U

SYSTEM SAVER 
1200P/1200UP o 
1800P/1800UP

NÚMERO  
DE PARTE

CÓDIGO DE UBICACIÓN DE 
FABRICACIÓN

CÓDIGO DE FECHA 
PRIMEROS DOS DÍGITOS = SEMANA DE 
FABRICACIÓN
ÚLTIMOS DOS DÍGITOS = AÑO DE FABRICACIÓN
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4.2.6  Descripción de los componentes   
Los componentes de repuesto para los secadores de aire de un solo recipiente se describen a continuación.

Cartucho desecante: 

El diseño enroscable/desenroscable permite un mantenimiento rápido y sencillo. El cartucho de la serie  
System Saver 1800 es 3.2 pulgadas (81 mm) más alto que el cartucho de la serie 1200 [6.4 pulgadas (164 mm) 
de altura]. Figura 4.11. 

Sustituya siempre los cartuchos por cartuchos auténticos de la marca WABCO.
Fig. 4.11 

1002148b

1800

120 0

Cartucho coalescente:  
y partículas de aceite.

Calentador: Ubicado en la base del secador de aire, el calentador evita que el agua que se acumula en 
el secador de aire se congele. Consiste en un elemento calefactor de resistencias cilíndrico y un pequeño 
termostato circular. El calentador está disponible para secadores de aire de 12 y 24 voltios. Figura 4.12.
Fig. 4.12 

1002149a

EL CALENTADOR PUEDE ESTAR 
REVESTIDO DE ACERO 
INOXIDABLE O CERÁMICA

Válvula de derivacion: Una válvula ubicada entre los puertos de entrada y salida del secador. Permite que el aire 

1200 y 1200E con códigos de fecha posteriores a 0894 no utilizan una válvula de derivacion. Figura 4.13.
Fig. 4.13 

1002150a
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Válvula de retención de salida: Una válvula ubicada en el puerto de salida (puerto 21) del secador de aire. 
Evita que el aire regrese a través del secador de aire y se escape por la válvula de purga durante un ciclo de 
descarga del compresor. Figura 4.14.
Fig. 4.14 

1002151a

Válvula de Retención Controlada por Presión (PCCV): Se usa en secadores de aire de regeneración de la 
serie System Saver. La PCCV generalmente se monta en el tanque de aire secundario en lugar de una válvula 

y cuando la presión del sistema permanezca entre el rango normal de activación y desactivación del regulador. 
Permite un volumen de aire adicional para la generación durante el ciclo de purga del secador de aire.  
No se utiliza con secadores de aire tipo tanque de purga integrado o separado. Figura 4.15.
Fig. 4.15 

1002152c

DIRECCIÓN DEL
FLUJO DE AIRE

Válvula de alivio de presión: Una válvula que protege el secador de aire de la presurización excesiva. En los 
secadores con códigos de fecha anteriores a 2295, se instala en el puerto de entrada del secador (puerto 1) 
usando un conector T roscado macho y hembra. En los secadores con códigos de fecha posteriores a 2295,  
la válvula de alivio de presión se conecta directamente al secador de aire. Figura 4.16.
Fig. 4.16 

1002153a

Válvula de purga: Una válvula ubicada en la parte inferior de la base del secador de aire que permanece 
abierta durante un ciclo de descarga del compresor. Permite que la humedad, la condensación y la 
contaminación acumuladas se expulsen del secador de aire durante un ciclo de purga. Figura 4.17.
Fig. 4.17 

1002154a
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Válvula de regeneración: La válvula que controla la regeneración del desecante. Permite que el aire de los 
tanques de suministro y secundarios se desvíe de la válvula de retención de salida. El aire se expande y expulsa 
la humedad del desecante, y luego sale a través de la válvula de purga del secador. Figura 4.18.

Se utiliza únicamente con secadores de aire de la serie 1200.
Fig. 4.18 

1002155a

Pieza de repuesto de la válvula ECON: Esta válvula se utiliza en los secadores de aire de cartucho único serie 
System Saver 1200E que se utilizan con los compresores tipo E de Holset. Figura 4.19.
Fig. 4.19 

4003877a

Válvula ECON: Esta válvula debe instalarse si los secadores de aire serie System Saver 1200 SIN EL
SUBFIJO E se utilizan con compresores Holset tipo E. Esta válvula no es necesaria en los secadores de 
aire System Saver 1200 E. Figura 4.20.
Fig. 4.20 

4003878a

Válvula de corte del turbo: Una válvula ubicada en el puerto de entrada del secador de aire. Cierra el paso
entre el compresor de aire y la válvula de purga del secador de aire durante la descarga del compresor. 
Esto evita una pérdida de presión de refuerzo del turbocargador durante un ciclo de descarga del 
compresor, manteniendo así la presión de sobrealimentación para obtener la máxima potencia del motor.  
Figura 4.21 y Figura 4.22 (utilizadas exclusivamente en el modelo 1200 Plus).

No hay resorte en los conjuntos de válvulas de desactivación del turbo que se utilizan en los secadores de aire 
de la serie U.

Los secadores de aire de la serie System Saver E utilizan una válvula de desactivación del turbo especial. 
Consulte el libro de piezas del secador de aire PB8857AS para obtener información sobre el número de pieza.
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Fig. 4.21 

1002156a

TOPE

RESORTE

Fig. 4.22 

4007691a

SYSTEM SAVER 
1200 PLUS

eléctrica a la unidad de calentamiento del secador de aire. Figura 4.23.
Fig. 4.23 

1002157a

Pieza opcional para todos los secadores de aire WABCO. Se utiliza para reducir el nivel 
de ruido de la purga de un secador de aire. Figura 4.24.
Fig. 4.24 

1002158a
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 Puertos que se encuentran directamente en el secador de aire.  
Los ocho puertos están conectados directamente a los tanques de aire primario, secundario y auxiliar.  
La función de los elementos de protección de presión es proteger los tanques de aire de una pérdida de  
presión en el sistema de aire. Estos elementos de protección de presión no se pueden reparar. Figura 4.25.
Fig. 4.25 

4011899a
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5 Retiro e instalación de componentes
Mensajes de alerta de peligro 

Lea y respete todos los mensajes de alerta como Advertencia y Precaución indicados en esta publicación. 
Estos mensajes ofrecen información que puede ayudar a prevenir lesiones personales graves, daños a los 
componentes o ambos. 

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones oculares graves, siempre use protección ocular cuando realice servicio o 
mantenimiento a un vehículo. 

 ADVERTENCIA
Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido el 
cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves. 

 ADVERTENCIA

mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que solo esté 
apoyado sobre gatos. Los gatos se pueden deslizar y caer. Eso puede derivar en lesiones personales 
graves y daños a los componentes. 

i
i

Los elementos de protección de presión no se pueden reparar en el System Saver 1200 Plus con 
MCP. Es necesario reemplazar todo el secador de aire si estas piezas no funcionan correctamente. 

5.1  Reemplazo de componentes

5.1.1  Requisitos

consultar la Tabla D para ver la resolución de problemas del secador de aire de la serie System Saver. Antes de 

estén funcionando correctamente, y luego drene los tanques de aire. Repare o reemplace estas piezas, si es 
necesario. 

Revise todo el sistema de aire en busca de fugas y repárelo si es necesario. Cuando drene los tanques de aire 
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TABLA B: REQUISITOS DE REEMPLAZO

Componente Cuándo reemplazar ¿Por qué?

Cartucho

Cada dos o tres años para el desecante estándar.

Cada uno o dos años para el coalescente.
Mantenimiento preventivo.

Cuando se reemplaza el compresor. Cartucho contaminado.

Agua en el tanque de suministro.
Cartucho saturado o contaminado, 
ciclo de trabajo intenso (aplicación 
incorrecta del secador de aire).

Válvula de derivacion
(secadores con 
códigos de fecha 
anteriores a 0894)

Válvula con fugas, entrada a salida. Anillo “O” cortado, asiento averiado.

Conjunto del 
calentador

El agua que se acumula en el secador de aire 
se está congelando: la alimentación eléctrica al 
secador funciona correctamente.

El conjunto del calentador no 
funciona (cortocircuito interno o 
circuito abierto).

Válvula de retención 
de salida

cuando comienza el ciclo de carga del compresor.

La válvula está atascada en la 
posición abierta, o no funciona 
correctamente.

No hay acumulación de presión en el sistema, todo 
lo demás funciona correctamente.

La válvula está atascada en la 
posición cerrada.

Válvula de purga

No hay ciclo de purga cuando se descarga el 
compresor; presión normal en el puerto de control 4 
del secador (puerto del regulador).

La válvula está atascada en la 
posición cerrada, o no funciona 
correctamente.

ciclo de carga del compresor; no hay presión en el 
puerto de control del secador.

La válvula está atascada en la 
posición abierta, o no funciona 
correctamente.

Válvula de protección 
de presión

Las válvulas de protección de presión no se abren 
(el secador de aire se debe reemplazar).

Las válvulas están atascadas en la 
posición cerrada.

Válvula de corte del 
turbo

El compresor de aire está atascado en el bombeo; 
la TCU permanece abierta. El sistema acumulará 
presión hasta que se abra la válvula de seguridad 
en el sistema.

Pérdida de línea de señal.

ciclo de descarga del compresor después del ciclo 

altas RPM del motor, especialmente bajo carga.

Fugas en la válvula de corte del 
turbo.

No hay acumulación de presión en el sistema; alta 
presión en la línea de descarga del compresor.

La válvula está atascada en la 
posición cerrada.

Válvula de 
regeneración

El ciclo de regeneración continúa después de que 
comienza el compresor, y la presión del tanque 
secundario cae 15 psi (103 kPa) o más.

La válvula de regeneración permite 
que demasiado aire vuelva al 
cartucho.

El ciclo de purga es demasiado corto (cinco 
segundos o menos); la válvula de retención 
controlada por presión funciona correctamente, no 
hay fugas en la línea de control del regulador.

La válvula de regeneración no 

cartucho.

El secador de aire purga, pero no hay 
regeneración, no hay válvula de retención entre 
el secador de aire y el tanque de suministro, y la 
válvula de purga no se ha cerrado.

La válvula de regeneración no 
permite que el aire vuelva al 
cartucho.

Válvula de retención 
controlada por 
presión

El ciclo de regeneración es demasiado corto; puede 
resultar en agua en el tanque. aire) demasiado alto.



25

Retiro e instalación de componentes

i
i

La vista detallada del secador de aire en la Sección 4 muestra la ubicación de los diversos componentes  
del secador de aire.

5.2  Retiro e instalación de componentes

5.2.1  Cartucho desecante

i
i

Los cartuchos de repuesto tienen la marca “System Saver Series”.  

2. El kit de reemplazo contiene un cartucho y un anillo “O”. Figura 5.1.
Fig. 5.1 

1002163b

1800

1200

3. Retire y deseche el anillo “O” de la base del secador.

i
i

Si los asientos están tan dañados que no se puede mantener un sello hermético, reemplace el 
secador de aire.  

4. Inspeccione y limpie el asiento del sello. Repare cualquier daño menor.

5. Lubrique e instale un anillo “O” nuevo en el vástago.

6. Lubrique el sello del cartucho.

7.  Enrosque el cartucho de repuesto en la base hasta que el sello toque la base. Luego, apriete el cartucho con 
UNA vuelta adicional. NO APRIETE DEMASIADO. Figura 5.2.
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Fig. 5.2 

1002164a

SELLO

ASIENTO DEL SELLO

ANILLO “O”

5.2.2  Ensamble de la válvula de retención de salida
1. Consulte la Figura 5.3 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la válvula 

de retención de salida. Use la grasa incluida con el kit de reemplazo para lubricar el anillo “O”.
Fig. 5.3 

1002165a

ANILLO “O”

RESORTE

GRASA

ARANDELA

ANILLO DE
RESORTE

CUERPO DE
LA VÁLVULA

2. Retire el anillo de resorte, la arandela, el resorte, el cuerpo de la válvula y el anillo “O”.

3. 
sello hermético, reemplace el secador de aire.

4. Instale el nuevo anillo “O” en el cuerpo de la válvula. Figura 5.4.
Fig. 5.4 

1002166a

ANILLO “O”

RESORTE

ARANDELA

ANILLO DE RESORTE

CUERPO
DE LA
VÁLVULA

5. 
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6. 

7. Instale el nuevo resorte con su extremo pequeño alrededor de las aletas en forma de “Y” en el cuerpo de la 
válvula.

8. Instale la nueva arandela y el nuevo anillo de resorte para mantener los componentes en su lugar.

5.2.3  Ensamble del calentador
1. Consulte la Figura 5.5 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar el conjunto 

del calentador.
Fig. 5.5 

1002167a

TERMOSTATO

RECEPTÁCULO

ANILLO “O”
ELEMENTO 

CALEFACTOR

2. Desconecte el tapón.

3. Retire los tornillos, el receptáculo y el anillo “O” de la base para acceder al tornillo de retención.

4. Retire el tornillo de retención y luego retire todo el conjunto del calentador.

5. Instale el anillo “O” en la carcasa del conector del calentador.

6. Instale el nuevo elemento y termostato en sus cavidades.

i
i

Para secadores con códigos de fecha 0894 o anteriores, siga las instrucciones especiales en el kit 
de reemplazo para completar la instalación.  

7. Instale el nuevo retenedor y tornillo para mantener el elemento y el termostato en su lugar.

8. Instale el receptáculo y fíjelo en su lugar con los tornillos. Figura 5.6.
Fig. 5.6 

1002168a

ANILLO “O”

ELEMENTO
CALEFACTOR

TERMOSTATO

RECEPTÁCULO
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5.3  Ensamble de la válvula de corte del turbo

i
i

Los secadores de aire de la serie E utilizan un conjunto de válvula de corte de turbo diferente. 
Consulte el libro de piezas PB8857AS, Sistemas de frenos antibloqueo y Piezas de sistemas de 
aire. Para obtener esta publicación, consulte la página de Notas de servicio en la portada interior 
frontal de este manual. 

i
i

Use la grasa incluida con el kit de reemplazo para lubricar los anillos “O” y los sellos.  

5.3.1  Ensamble de la válvula de corte del turbo System Saver serie 1200/1800
1. Consulte la Figura 5.7 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la válvula 

de corte del turbo.
Fig. 5.7 

1002169a

El resorte no se usa 
en los secadores de 

aire de la serie U. 

SELLO 
DE LABIO

PISTÓN 

RESORTE

ANILLO “O”

CUBIERTA

ANILLO
DE RESORTE

TAPA

GRASA

2. 
retira.

3. 
Fig. 5.8 

1002170b

PISTÓN

RESORTE

CUBIERTA
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4. 
sello hermético, reemplace el secador de aire. Figura 5.8.

5. Instale un nuevo sello de labios en el pistón. El labio del sello debe quedar cara arriba (hacia la parte 
superior del pistón).

i
i

Los kits fabricados después del 1 de diciembre de 2009 utilizan un anillo “O” en lugar de un sello 
de labios.  

6. Instale un anillo “O” nuevo en la tapa.

7. 

8. Instale el pistón nuevo con el lado plano de cara al secador.

9. Instale el resorte, la cubierta y el anillo de resorte nuevos para mantener los componentes en su lugar.

10. Instale el tapón.

11. Reemplace el cartucho desecante.

5.3.2  Ensamble de la válvula de corte de turbo System Saver 1200 Plus
1. Retire el anillo de resorte. Figura 5.9.
Fig. 5.9 

4007926a

PISTÓN

CASQUILLO

CUBIERTA

ANILLO DE
RESORTE

2. Retire la cubierta.

3. Retire el pistón y el casquillo.

4. 
sello hermético, reemplace el secador de aire.

5. 

6. Instale anillos “O” nuevos en el pistón y el casquillo.

7. Presione el pistón en el casquillo.

8. Presione el conjunto de pistón-casquillo en el secador de aire.

9. Instale la cubierta y el anillo de resorte.

10. Reemplace el cartucho desecante siguiendo las instrucciones detalladas proporcionadas anteriormente en 
esta sección.
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5.4  Regulador del System Saver 1200 Plus
Función: el regulador controla la presión de activación y desactivación del compresor a través de las líneas de 
señal del depósito del sistema, así como el cabezal del compresor que controla la carga y la descarga.

 
1200 Plus.

i
i

Algunos modelos tienen anillos “O” en lugar de una junta. 

1. Retire los pernos de montaje, el regulador y la junta o los anillos “O”. Deseche la junta o los anillos “O”. 
Figura 5.10.

Fig. 5.10 

4007927a

JUNTA

SECADOR DE AIRE

REGULADOR

PERNO

2. Coloque el regulador y una nueva junta o anillo “O” en su posición en el secador de aire.

3. Instale los pernos de montaje y apriételos a 14.75 ft-lb (20 Nm).
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5.4.1 Ensamble de válvula de regeneración
El kit del Ensamble de la válvula de regeneración contiene dos diafragmas diferentes para dar servicio al  
Ensamble de la válvula de regeneración para los secadores de aire System Saver 1200 o 1800. Utilice el 
diafragma correcto para el estilo de la carcasa de la válvula de regeneración, tal como se indica en los bocetos  
a continuación. El uso de la pieza incorrecta resultará en una purga insatisfactoria del cartucho desecante,  
y puede resultar en un exceso de agua en el sistema de aire.

1. Consulte la Figura 5.11 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la válvula 
de regeneración. Use la grasa incluida con el kit de reemplazo para lubricar los anillos “O” y los sellos.

Fig. 5.11 

INCLUIDO EN EL KIT

DIAFRAGMA

DIAFRAGMA

TAPA
RESORTE

INCLUIDO EN EL KIT

TAPA

RESORTE

CARCASA DE 
LA VÁLVULA

CARCASA DE 
LA VÁLVULA

El diafragma liso se utiliza 
con la carcasa de válvula 
de regeneración cilíndrica lisa.

El diafragma moteado/
punteado se utiliza con 
la carcasa fundida con 
aletas/nervaduras.

Se utiliza un solo diafragma por conjunto.
NO ENGRASE EL DIAFRAGMA.

4003879a

2. Retire los cuatro pernos de montaje y el conjunto de la carcasa de la válvula. Cuando retire la carcasa,  
el resorte y la tapa se caerán.

3. Retire el diafragma de goma.

4. Limpie e inspeccione la ranura del labio del diafragma. Si la ranura está tan dañada que no se puede 
mantener un sello hermético, reemplace el secador de aire.

5. Instale el nuevo diafragma con su labio en la ranura. NO ENGRASE EL DIAFRAGMA.

6. Instale el resorte y la tapa nuevos con el labio de la tapa cara afuera. Instale el conjunto de la carcasa de  
 

y apriételos a 53 in-lb (6 Nm). Figura 5.12. 
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Fig. 5.12 

1002172a

RESORTE
CONJUNTO 

DE CARCASA 
DE VÁLVULA

DIAFRAGMA
TAPA

5.5 Ensamble de la válvula de purga
1. Consulte la Figura 5.13 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la válvula 

de purga.

Use la grasa incluida con el kit de reemplazo para lubricar los anillos “O” y los sellos. No engrase el asiento 
de goma.

Si se incluyen cuñas en el juego de repuesto, se deben instalar encima y abajo del resorte. Si no se incluyen, 
no son necesarias.

Fig. 5.13 

1002173b

CUÑAS METÁLICAS
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ANILLO “O”

PISTÓN

ANILLO “O”
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LA VÁLVULA
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2. Retire el anillo de resorte, el cabezal de la válvula y el resorte.

3. Retire el conjunto del pistón de la base. Figura 5.14.
Fig. 5.14 

1002174a

CONJUNTO 
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PISTÓN
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4. Retire la arandela y los anillos “O” de la base.

5. 
sello hermético, reemplace el secador de aire. 

6. 
kit de reemplazo).

7. Instale una arandela y un anillo “O” nuevos en la base del secador y en el cabezal de la válvula.

i
i

El labio de la arandela debe quedar de cara el asiento del pistón. Figura 5.15. 

8. Ensamble el conjunto del pistón.

 Instale el anillo “O” en la ranura del cabezal del pistón.

 Instale el asiento del pistón en la ranura de la base del pistón.

 Instale la arandela en el pistón.
Fig. 5.15 

1002175b

LABIO

9. Instale la arandela en el conjunto del pistón. Figura 5.16.
Fig. 5.16 

1002176a

10. 

i
i

Si se incluyen cuñas en el juego de repuesto, se deben instalar encima y abajo del resorte.  
Si no se incluyen, no son necesarias.

11.  Instale el anillo de resorte para mantener el cabezal de la válvula en su lugar.
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i
i

Asegúrese de que el anillo de resorte esté completamente asentado, de lo contrario, el conjunto se 
escapará de la válvula de purga. 

5.6 Válvula de Retención Controlada por Presión (PCCV)

 ADVERTENCIA
Retire toda la presión de aire del tanque antes de quitar la válvula de retención controlada por presión.  
El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves. 

i
i

Las válvulas de nuevo estilo tienen instalado el accesorio de tubería de niple hexagonal.  

1. 
de cara al tanque en el que está instalada. Figura 5.17.

Fig. 5.17 

1002177c

TANQUE

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
CONTROLADA POR PRESIÓN

LÍNEA DE AIRE

la parte inferior 
de la válvula 
debe quedar 
de cara al tanque.

2. Desconecte la línea de aire de la válvula de retención controlada por presión y retire la válvula del tanque.

3. Instale la nueva válvula.

 La orientación preferida de la válvula es con el domo apuntando hacia abajo para evitar la posibilidad de 

4. Aplique sellador de tuberías a los accesorios, y conecte la línea de aire a la válvula de retención de la PC.

5. 
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5.6.1 Válvula de Derivacion

i
i

La válvula de derivacion se utiliza en secadores con códigos de fecha anteriores a 0894. 
Figura 5.18. 

Fig. 5.18 

0894

CÓDIGO
DE FECHA

1002178a

1. Consulte la Figura 5.19 para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para reemplazar la válvula 
de derivacion.
Use la grasa incluida con el kit de reemplazo para lubricar los anillos “O” y los sellos.

Fig. 5.19 

1002179a

CUBIERTA
RESORTE ANILLO “O”

ANILLO “O”ANILLO 
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CUERPO DE 
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2. Retire el anillo de resorte, la cubierta, el resorte y el cuerpo de la válvula.
3. 

sello hermético, reemplace el secador de aire.
4. Instale los anillos “O” nuevos en el nuevo cuerpo de la válvula y cubierta.
5. 
6. 
Fig. 5.20 

1002180a

ANILLO DE 
RESORTE
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7. Instale el nuevo resorte de forma que se ajuste alrededor de las aletas en forma de “Y” en el cuerpo de la 
válvula.

8. Instale la cubierta nueva y el anillo de resorte nuevo para mantener los componentes en su lugar.
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5.6.2  Válvula de alivio de presión

i
i

Si planea reemplazar conector T roscado macho y hembra, consulte el documento TP9557, 
Instalación de la válvula de alivio de presión, para obtener instrucciones. Para obtener esta 
publicación, consulte la página de Notas de servicio en la portada interior frontal de este manual. 

1. Retire la válvula vieja del secador. Si su secador usa una válvula de derivacion (código de fecha 2295 o 
anterior), la válvula de alivio de presión se instalará con un conector T roscado macho y hembra en la parte 
delantera (puerto 1) del secador. 

En secadores con códigos de fecha posteriores a 2295, la válvula de alivio de presión está ubicada en el 
costado del secador (puerto 31). Figura 5.21.

Fig. 5.21 

1002181b

PUERTO 1

VÁLVULA DE ALIVIO 
DE PRESIÓN EN UN 
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MACHO Y HEMBRA
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2. Desatornille y retire la válvula de alivio de presión vieja. Figura 5.21.

 ADVERTENCIA
Para instalaciones del conector T roscado macho y hembra, instale la válvula de alivio de presión en 
la posición UP, o dentro de los 30° de la vertical. Figura 2.22. Si no se instala en la posición correcta, 
pueden producirse daños y lesiones personales graves.  

i
i

Las roscas de la válvula de alivio de presión de repuesto proporcionada por WABCO están 
recubiertas con sellador. No requieren ningún sellador adicional. 
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3. Atornille la válvula de reemplazo en el conector T roscado macho y hembra o en la base del secador, según 
el código de fecha del secador de aire.

Fig. 5.22 

1002182a

PUERTO 1

± 30º 

5.6.3  Silenciador de purga

i
i

Esta es una pieza opcional diseñada para reducir el ruido de la purga del secador. 

1. Retire el anillo de retención. Retire el silenciador viejo del cabezal de la válvula de purga.  
No dañe el cabezal de la válvula de purga.

2. Limpie el cabezal de la válvula de purga.

3. 
completamente asentado. Asegúrelo con el anillo de retención. Figura 5.23.

Fig. 5.23 

1002183a
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5.6.4  Conjunto de secador de aire

i
i

Este procedimiento es para quitar y reemplazar una unidad. Para obtener instrucciones sobre una 
instalación inicial, consulte el documento TP92116, Instalación del secador de aire System Saver 

interior frontal de este manual.  

1. Drene toda la presión del sistema de aire. Desconecte todas las líneas de aire. Use marcadores para 
etiquetar las líneas para asegurarse de reinstalarlas correctamente.

2. Desconecte el enchufe eléctrico del calentador del receptáculo del calentador.

3. Retire los tres pernos de montaje. Retire el secador de aire de su ubicación de montaje. Figura 5.24 y  
Figura 5.25. 

Fig. 5.24 

1002184b

Serie System Saver
Fig. 5.25 

4012518a

Serie System Saver 1200 Plus
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4. Fije la nueva unidad al marco o soporte de montaje con los tornillos y arandelas de montaje nuevos.  
Apriete los tornillos de cabeza hexagonal de 22 a 30 ft-lb (30 a 40 Nm). Figura 5.26 y Figura 5.27.

Fig. 5.26 

1002185b

Serie System Saver
Fig. 5.27 

4012519a

Serie System Saver 1200 Plus

5. Conecte el enchufe eléctrico del calentador al receptáculo del calentador.

6. Vuelva a conectar todas las líneas de aire del sistema.

7. 
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6 Resolución de problemas y pruebas
Mensajes de alerta de peligro

Lea y respete todos los mensajes de alerta como Advertencia y Precaución indicados en esta publicación. 
Estos mensajes ofrecen información que puede ayudar a prevenir lesiones personales graves, daños a los 
componentes o ambos. 

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones oculares graves, siempre use protección ocular cuando realice servicio o 
mantenimiento a un vehículo. 

 ADVERTENCIA
Elimine toda la presión del sistema de aire antes de desconectar cualquier componente, incluido el 
cartucho desecante. El aire presurizado puede provocar lesiones personales graves. 

 ADVERTENCIA

mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que solo esté 
apoyado sobre gatos. Los gatos se pueden deslizar y caer. Eso puede derivar en lesiones personales 
graves y daños a los componentes. 

i
i

Los elementos de protección de presión no se pueden reparar en el System Saver 1200 Plus con 
MCP. Es necesario reemplazar todo el secador de aire si estas piezas no funcionan correctamente. 

6.1  Mantenimiento

de rutina en la Tabla C.

TABLA C

Acción Intervalo

Asegúrese de que el secador se purgue cuando el 
compresor se descargue. Semanalmente.

Drene el tanque de purga (secadores de tanque de 
purga dedicados).

Semanalmente o según lo recomendado por el 
fabricante.

Inspeccione en busca de humedad en el sistema 
abriendo lentamente el grifo de drenaje de los 
depósitos del sistema del vehículo.

Semanalmente o según lo recomendado por el 
fabricante, lo que sea más frecuente.

Reemplace el cartucho desecante estándar.
Cada dos o tres años, o con mayor frecuencia,  
según el uso, el trabajo y el estado del compresor.

Siempre que el compresor se reconstruya.

Reemplace el cartucho coalescente. Cada uno o dos años.
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6.1.1 Consejos de mantenimiento

incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Para brindar protección adicional contra los efectos dañinos 
del calor o el frío extremos, estos son algunos consejos útiles.

Tanque de purga dedicado

La ubicación de montaje óptima para el tanque de purga dedicado es encima del secador de aire.

Calor extremo

entrada por debajo de 175 °F (80 °C). Figura 6.1. (Consulte la Sección 11).
Fig. 6.1 

1002159a

Frío extremo

Asegúrese de que el calentador del secador de aire esté en buenas condiciones de funcionamiento ejecutando 
una prueba de resistencia del calentador. Consulte el procedimiento en esta sección.

Inspeccione la línea del regulador al puerto 4 del secador en busca de aceite y/o agua. Mantenga esta línea 
limpia para ayudar a prevenir la congelación.

para durar toda la vida útil del secador. Sin embargo, en algunas condiciones de funcionamiento, es posible que 
se requiera un reemplazo. Consulte la Sección 8 para obtener instrucciones de la guía de reemplazo.
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6.1.2 Solución de problemas
Las condiciones que puede experimentar y las soluciones sugeridas aparecen en la Tabla D.

i
i

La vista detallada del secador de aire de recipiente único System Saver en la Figura 5.7 ilustra la 
ubicación de los componentes en el secador. 

TABLA D: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SECADOR DE AIRE DE LA SERIE SYSTEM SAVER

Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

El secador de aire
tiene  fugas de la
válvula de purga
durante el ciclo de

Válvula de purga con-
gelada abierta (opera-
ción en clima frío).

Sí Sí

Revise el calentador. Repare/
reemplace si es necesario. Ase-
gúrese de que el regulador a la 
línea del puerto 4 del secador 
esté libre de agua/aceite.

Retire e inspeccione la válvula de 
purga y limpie el agua/aceite de 
la parte superior del pistón.

Escombros debajo del 
asiento de la válvula 
de purga, como par-
tículas de los acce-
sorios o la línea de 
entrada de aire.

Sí Sí

Desarme y limpie la válvula de 
purga.

Retire el cartucho y limpie el área 
del sumidero del secador.

La arandela de la 
válvula de purga está 
instalada al revés.

Sí Sí
Asegúrese de que el labio de la 
arandela de aluminio esté cara 

-
cador.

Línea de aire incorrec-
ta conectada al puerto 
4 del secador (puerto 
de descarga).

Sí Sí de la línea de aire y corríjala se-
gún sea necesario.

El anillo de resorte de 
la válvula de purga no 
está completamente 
asentado en la ranura.

Sí Sí Asiente el anillo de resorte com-
pletamente en la ranura.

Ciclo de regene-
ración demasiado 
largo (más de 30 
segundos), acom-
pañado de pérdida 
de presión en el 
tanque de sumi-
nistro.

La válvula de reten-
ción de salida no se 
asienta. 

Sí Sí
Inspeccione y reemplace la vál-
vula de retención de salida según 
sea necesario.

La válvula de regene-

de aire de regenera-
ción.

Sí No Reemplace la válvula de regene-
ración.

puede causar ci-
clos excesivos del 
compresor o evitar 
que el sistema 
acumule presión 
de aire.

carga del 
compresor. La fuga 
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Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

Ciclo de regene-
ración demasiado 
corto (menos de 10 
segundos).

Altas demandas del 
sistema de aire duran-
te el ciclo de descarga 
del compresor.

Sí Sí
Aumente la capacidad del siste-
ma de aire o reduzca la demanda 
de aire.

La válvula de reten-
ción controlada por 
presión no está insta-
lada en el sistema o 
no funciona correcta-
mente.

Sí Sí
Revise y reemplace la válvula de 
retención controlada por presión 
según sea necesario.

Válvula de retención 
unidireccional instala-
da en el depósito del 
sistema en lugar de, 
o con, válvula de re-
tención controlada por 
presión.

Sí No

Retire la válvula de retención 
unidireccional. Asegúrese de que 
la válvula de retención controlada 
por presión esté instalada correc-
tamente.

La válvula de regene-
ración no funciona. Sí No

Retire la válvula de regeneración 
y limpie el aceite del diafragma. 
Si no hay aceite u otros contami-
nantes, reemplace el conjunto de 
la válvula de regeneración.

El regulador de aire 
no funciona correcta-
mente.

Sí Sí
Inspeccione el regulador de aire. 
Repare/reemplace según las ins-
trucciones del fabricante.

Agua en el tanque 
de purga. del tanque de purga.

No corres-
ponde Sí Despeje el bloqueo. Reemplace 

el cartucho de desecante.

No hay ciclo de 
regeneración. No 

la válvula de purga 
después de la ex-
plosión de purga 
inicial (descompre-
sión del secador).

El secador de aire 
no está conectado al 
tanque de suminis-
tro o las conexiones 
están invertidas en el 
secador.

Sí No del secador según el diagrama 
del sistema.

La válvula de regene-
ración no funciona. Sí No Reemplace la válvula de regene-

ración.
Válvula de retención 
unidireccional insta-
lada en el tanque de 
suministro.

Sí No Retire la válvula de retención uni-
direccional.

Evaporador de alcohol 
instalado entre el se-
cador y el tanque de 
suministro.

Sí No
Instale una línea de bypass alre-
dedor del evaporador o retire el 
evaporador del sistema.

Línea bloqueada/línea 
pellizcada del tanque 
de purga.

No Sí Limpie/repare la línea.
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Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

El secador de aire 
no purga cuan-
do se descarga 
el compresor (no 
hay ráfagas de aire 
de la válvula de 
purga).

La línea de aire en-
tre el regulador y el 
puerto 4 del secador 
de aire está torcida o 
tapada.

Sí Sí Repare la línea de aire.

Válvula de purga atas-
cada cerrada. Sí Sí Reemplace la válvula de purga.

El regulador de aire 
no funciona correcta-
mente.

Sí Sí
Inspeccione el regulador de aire. 
Repare/reemplace según las ins-
trucciones del fabricante.

La presión de des-
activación nunca es 
alcanzada por el com-
presor de aire.

Sí Sí

Inspeccione en busca de fugas 
de aire en el sistema y repárelas 
según sea necesario. Si no hay 
fugas en el sistema, inspeccione 
la salida del compresor. Repare/
reemplace según las instruccio-
nes del fabricante.

El secador de aire 
se purga con de-
masiada frecuen-
cia, quizás hasta 
cada 15 segundos, 
acompañado de ci-
clos excesivos del 
compresor.

Fuga en la línea entre 
el regulador y el puer-
to del secador 4.

Sí No Repare la línea de aire

Fuga en la línea entre 
el tanque de suminis-
tro y el regulador.

Sí Sí Repare la línea de aire

Fugas en el sistema 
de aire. Sí Sí Repare las fugas.

Demandas excesivas 
del sistema de aire. Sí Sí

Aumente la capacidad del siste-
ma de aire o reduzca la demanda 
de aire.

La válvula de reten-
ción de salida no se 
asienta.

Sí Sí
Inspeccione y reemplace la vál-
vula de retención de salida según 
sea necesario.

La válvula de rege-
neración no se cierra 
correctamente.

Sí No Reemplace la válvula de regene-
ración.

El regulador de aire 
tiene un rango inferior 
a 16 psi (110 kPa).

Sí Sí Reemplace el regulador de aire.

Descargadores del 
compresor de aire con 
fugas.

Sí Sí
Inspeccione el compresor. Repa-
re/reemplace según las instruc-
ciones del fabricante.
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Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

El aire sale por la 
válvula de purga 
por todo el tiempo 
cuando el compre-
sor es descargado.
NOTA: Con los se-
cadores de aire de 
la serie U, el com-
presor se descarga 
a través del secador, 
por lo que es normal 

constante de aire.

La válvula de corte del 
turbo no sella. Sí Sí Reemplace la válvula de corte del 

turbo.

La válvula de reten-
ción de salida no se 
asienta.

Sí Sí Reemplace la válvula de reten-
ción de salida.

Hay un “escupi-
do” rápido de aire 
de la válvula de 
purga en pequeñas 
cantidades. La fre-
cuencia varía con 
la velocidad del 
motor. 
NOTA: Con los se-
cadores de aire de 
la serie U, el com-
presor se descarga 
a través del secador, 
por lo que es normal 

constante de aire.

Se utilizó un com-
presor Holset tipo E, 
pero no se instaló una 
válvula Econ.

Sí Sí
Instale la válvula Econ para pro-
porcionar aire de reposición al 
compresor.

El compresor no se 
descarga comple-
tamente cuando se 
alcanza la presión de 
desactivación.

Sí Sí
Inspeccione el compresor. Repa-
re/reemplace según las instruc-
ciones del fabricante.

Fuga de aire en la 
ventilación de la 
válvula de corte del 
turbo. El sello de 
goma está dañado 
o está faltante.
NOTA: A partir de 
noviembre de 2009, 
la válvula de corte 
del turbo tendrá un 

de un sello de la-
bios.

La temperatura del 
aire que ingresa al 
secador es demasiado 
alta; no se enfría lo 

entrada del secador.

Sí Sí

Aleje el secador del compresor. 
Agregue una línea de descarga 
del compresor adicional antes del 
secador de aire. Agregue serpen-
tín de enfriamiento o intercam-
biador de calor antes del secador 
de aire.
NOTA: La temperatura del aire de 
entrada no debe exceder los 175 
°F (80 °C).

Sello de labio insta-
lado al revés en el 
pistón. El labio debe 

(hacia el secador).

Sí Sí Instale el sello de labio correcta-
mente.

está desgastado exce-
sivamente.

Sí Sí

-
la en busca de desgaste. Si una 
nueva válvula de corte del turbo 

lubricado, reemplace el secador 
de aire.

El pistón está roto. Sí Sí Reemplace la válvula de corte del 
turbo.
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Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

Secador de aire 
congelado (el agua 
que se acumula en 
la base del secador 
se está congelan-
do).

No llega energía eléc-
trica al conector del 
calentador.

Sí Sí

Inspeccione en busca de un fusi-
ble fundido. Repare el circuito del 
calentador.
NOTA: Debe haber energía en el 
conector del calentador todo el 
tiempo que el encendido del vehí-
culo esté en ON.

-
tor del calentador. Sí Sí

Repare la causa del voltaje bajo, 
-

empalmes de cables corroídos, 
etc.

El conjunto del calen-
tador no funciona. Sí Sí Reemplace el conjunto del calen-

tador.
Se usó un secador de 
aire de voltaje inco-
rrecto, p. ej., secador 
de aire de 12 voltios 
utilizado en un siste-
ma de 24 voltios.

Sí Sí Reemplace con un secador de 
aire del voltaje correcto.

No hay acumula-
ción de presión de 
aire en el sistema.

El secador de aire no 
está conectado co-
rrectamente (conexio-
nes invertidas).

Sí Sí

Asegúrese de que la línea de 
descarga del compresor esté 
conectada al puerto 1 del seca-
dor de aire, y que el puerto 21 del 
secador de aire esté conectado al 
tanque de suministro del vehícu-
lo.

Línea de aire incorrec-
ta conectada al puerto 
4 del secador.

Sí Sí
Asegúrese de que la línea del 
puerto 4 del secador esté conec-

-
dor de aire.

El regulador de aire 
no funciona correcta-
mente.

Sí Sí
Inspeccione el regulador según 
las instrucciones del fabricante. 
Repárelo o reemplácelo según 
sea necesario.

Fugas en el sistema 
de aire, como en la 
línea de descarga del 
compresor, el secador 
de aire, los depósitos, 
las válvulas de freno o 
suspensión, etc.

Sí Sí Localice las fugas y repárelas.

El secador de aire tie-
ne fugas de la válvula 
de purga.

Sí Sí
Consulte las condiciones de la 
válvula de purga indicadas en 
esta tabla.

Los elementos de pro-
tección de presión no 
se abren.

Sí Sí
Reemplace el secador de aire. 
Los elementos de protección de 
presión no se pueden reparar.
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Condición Posible causa

Las condiciones pueden 
ocurrir en:

SoluciónSecadores 
de aire esti-
lo regenera-
ción

Secadores 
de aire con 
tanque de 
purga dedi-
cados

Agua en tanques; 
con frecuencia 
sucede después de 
la instalación de un 
repuesto, o cuando 
el secador reem-
plaza a una marca 
de la competencia.

La válvula de re-
tención controlada 
por presión no está 
instalada en el tanque 
correcto o no está ins-
talada en absoluto.

Sí No
Instale una válvula de retención 
controlada por presión en el  
tanque secundario.

La válvula de reten-
ción controlada por 
presión está instalada 
correctamente, pero 
la válvula de retención 
unidireccional no se 
quitó.

Sí No

Retire la válvula de retención 
unidireccional de modo que solo 
la válvula de retención controlada 
por presión esté instalada entre el 
tanque secundario y el tanque de 
suministro.

Agua, aceite o lo-
dos en los tanques 
del sistema de aire.

Desecante contamina-
do con aceite. Sí Sí

Reemplace el desecante.  
Inspeccione el compresor según 
las instrucciones del fabricante.

Agua en los tan-
ques del sistema.

Desecante saturado.
No se siguió el inter-
valo de mantenimien-
to.

Sí Sí Reemplace el cartucho  
desecante.

Agua en los tan-
ques del sistema; 
todo lo demás está 
bien.

Secador no apto para 
su aplicación. Sí Sí

Revise las pautas de aplicación. 
Consulte el documento TP9672.  
Para obtener ayuda, comuníque-
se con el Centro de Atención al 
Cliente de WABCO llamando al 
800-953-0248.

6.2 Pruebas

6.2.1  Resistencia del calentador
1. Ponga el multimetro en ohmios.

2. Desconecte el arnés del vehículo en el calentador.

3. Coloque los cables en las dos clavijas del conector del calentador en el secador de aire.

4. 
12 voltios, y de 5.0 a 7.0 ohmios para un conjunto de calentador de 24 voltios.

 Si hay una resistencia correcta en el lado del secador y hay voltaje en el arnés: El calentador está 
funcionando correctamente. Vuelva a instalar los componentes y el arnés.

 Si la resistencia es inferior a 1.0 ohmios para un conjunto de calentador de 12 voltios, o 5.0 ohmios 
para un conjunto de calentador de 24 voltios: Reemplace el calentador.

calentador en su lugar.

i
i

La temperatura del secador debe estar en el rango cerrado del termostato (por debajo de 35 °F) 
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6.2.2  Energía eléctrica al secador
1. Establezca el multimetro en voltios.

2. Desconecte el arnés del vehículo en el calentador.

3. Coloque los cables en cada pin del conector del arnés de cables.

4. Si hay una lectura de voltaje anormal, inspeccione el arnés de cables, los cables y los fusibles.

6.2.3  Prueba de fugas
1. Drene el aire de todos los tanques del sistema.

2. Cierre los desagües del depósito.

3. Arranque el vehículo. Deje que se acumule presión en el sistema de aire mientras el motor está en ralentí.

4. Cuando el sistema alcance la presión de desactivación, habrá una purga o una fuerte ráfaga de aire, seguida 

5. Apague el motor.

6. Aplique una solución de jabón a cada conexión que contenga aire presurizado. Inspeccione las conexiones 
para ver si la solución de jabón burbujea.

 No hay burbujas de jabón: Las conexiones están selladas correctamente.

 Aparecen burbujas de jabón: Las conexiones NO están selladas correctamente.

6.2.4  Para reparar conexiones mal selladas
1. Drene todos los depósitos.

2. Retire la conexión con fugas.

3. Inspeccione los conectores y puertos para ver si hay roscas dañadas o grietas. Reemplace según sea 
necesario.

4. Aplique sellador de tuberías a la conexión.

5. Repita la prueba de fugas hasta que todas las conexiones estén selladas.

6.2.5  Inspecciones de presión de aire

i
i

Al inspeccionar la presión del aire durante estas pruebas, no confíe en los medidores de aire de la 
cabina para obtener lecturas precisas. Instale un manómetro de aire calibrado, con una precisión 
de 1 psi (7 kPa), en el tanque de aire secundario para determinar si la presión de aire está dentro 
de los rangos requeridos. 
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6.2.6  Prueba de operación de los secadores de aire de la serie System Saver: 
estilo de regeneración y purga

1. 
Fig. 6.2 
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Cuando el compresor está en el ciclo con carga, la presión de aire se acumulará a aproximadamente 120 a 
140 psi (827 a 965 kPa), que es la presión de desactivación. Cuando el compresor llega al ciclo sin carga, 
el secador de aire purgará, iniciando la regeneración del secador de aire.

2. Para los secadores de aire estilo regeneración, en el ciclo de regeneración, que dura de 10 a 35 segundos, 
los tanques de suministro y secundarios bajarán aproximadamente en 10 psi (69 kPa) de presión. Revise el 
medidor de aire secundario en el panel del tablero del vehículo para .

i
i

En los secadores de aire System Saver 1200 Plus MCP, los tanques primario y secundario pueden 
llenarse de forma independiente debido a los elementos de protección de presión. 

i
i

Una caída de presión de 10 psi (69 kPa) en el sistema de aire secundario es normal para los 

i
i

En los secadores de aire estilo tanque de purga y System Saver 1200 Plus, el tiempo del ciclo de 
regeneración depende del tamaño del tanque. No debe haber una caída de presión visible durante 
la regeneración. Si hay una caída de presión visible, realice una prueba de fugas de la válvula de 
retención en las válvulas de retención del sistema.  

3. El paso 3 se aplica únicamente a los secadores de aire estilo regeneración. Si no hay caída de presión, 
se puede aplicar una de las siguientes condiciones:

 La válvula de retención controlada por presión no está instalada o está instalada en un tanque de aire 
incorrecto.

 Una válvula de retención controlada por presión está instalada en una válvula de retención unidireccional, 
cuando en realidad debería estar instalada en lugar de una válvula de retención unidireccional.

 Hay otra válvula de retención ubicada entre el secador de aire y el tanque de aire secundario, 
generalmente en el tanque de suministro.
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 El medidor de aire secundario no está conectado al sistema de aire secundario. Use un manómetro de 
aire calibrado en el tanque secundario para medir la presión de aire.

 • Realice los cambios de instalación o las reparaciones necesarias y repita la prueba de operación.

 • Si la presión secundaria cae 25 psi (172 kPa) o más durante el ciclo de regeneración, y no hay otros 
componentes operados por aire que usen aire durante este ciclo, hay fugas de aire u otros problemas 
del sistema de aire, o la válvula de retención controlada por presión no funciona correctamente.

 •

 • Limpie las válvulas de regeneración y de retención de salida.

 • Desconecte la línea del compresor del secador de aire (puerto 4 del secador). Inspeccione el 
compresor y el regulador según la recomendación del fabricante.

6.2.7  Prueba de la válvula de retención controlada por presión: solo estilo de 
regeneración

1. Apague el motor después de que el sistema de aire alcance la presión de desactivación, aproximadamente 
120 psi (827 kPa), y el compresor de aire se haya descargado.

2. Drene el tanque de suministro hasta 80 psi (552 kPa) o menos.

i
i

Una caída de 120 a 95 ± 5 psi (827 a 655 kPa) durante esta prueba es normal para vehículos 
equipados con el secador de aire de la serie System Saver y una válvula de retención controlada 
por presión.  

3. Revise el medidor de aire del tanque secundario. Debe leer 95 ± 5 psi (655 kPa). Figura 6.3.
Fig. 6.3 
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4. Si la lectura del medidor de aire del tanque secundario es menor a 90 psi (62 kPa):

 
apuntar hacia el depósito del host). Realice las correcciones necesarias y vuelva a realizar la prueba. 

 

 
esté funcionando correctamente. Reemplace la válvula.
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5. Si la lectura del medidor de aire del tanque secundario no cambia, o la lectura no cae por debajo de 100 psi 
(689 kPa), se puede aplicar una de las siguientes condiciones:

 La válvula de retención controlada por presión no está instalada o está instalada en un tanque de aire 
incorrecto.

 Una válvula de retención controlada por presión está instalada EN una válvula de retención 
unidireccional, cuando en realidad debería estar instalada EN LUGAR DE una válvula de retención 
unidireccional.

 Hay otra válvula de retención ubicada entre el secador de aire y el tanque de aire secundario, 
generalmente en el tanque de suministro.

 El medidor de aire secundario no está conectado al sistema de aire secundario. Use un manómetro de 
aire calibrado en el tanque secundario para medir la presión de aire.

 Realice los cambios de instalación o las reparaciones necesarias y repita la prueba de operación.
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7 Apéndice I – Glosario

7.1 

Término

Ciclo de carga del com-
presor

El tiempo durante el cual el compresor de aire genera presión de aire en un sistema 
de aire.

Ciclo de descarga del 
compresor

El tiempo durante el cual el compresor de aire está en ralentí y no genera presión de 
aire en un sistema de aire.

Ciclo de secado suministrado por el compresor de aire. El ciclo de secado comienza y termina igual 
que el ciclo de carga del compresor.

Ciclo de purga
El tiempo durante el cual el secador de aire se purga y regenera. Este ciclo comienza 

del comienzo del ciclo de carga del compresor.

Compresor de aire Dispositivo que bombea aire y genera presión de aire en un sistema de aire.

Desecante

Línea de descarga – 
compresor descargado

Un descargador o línea de descarga de aire que se utiliza para descargar el aire no 
-

ción.

Presión de activación El nivel de presión en el tanque de suministro del sistema de aire que activa el ciclo 
de carga del compresor.

Presión de desactiva-
ción

El nivel de presión en el tanque de suministro del sistema de aire que activa el ciclo 
de descarga del compresor.

Purga La ráfaga inicial de aire (descompresión) de la válvula de purga del secador de aire 
al comienzo del ciclo de descarga del compresor de aire.

Regulador de aire

Dispositivo que controla el funcionamiento del compresor de aire al monitorear 
constantemente la presión del aire en el tanque de suministro del sistema de aire. El 
regulador de aire inicia el ciclo de carga del compresor cuando se realiza la presión 
de “activación”, e inicia el ciclo de descarga del compresor cuando se alcanza la 

enviando una señal de aire (en el comienzo del ciclo de descarga del compresor) al 
puerto de control del secador de aire, iniciando el ciclo de purga. Cuando el regu-
lador elimina esta señal de aire (al comienzo del ciclo de carga del compresor), la 
válvula de purga se cierra y comienza el ciclo de secado.

Regeneración
-

ciclo de carga del compresor.

Secador de aire

Tanque de purga dedi-
cado

Un tanque de aire separado que se usa exclusivamente para retener el aire que se 
usa en un ciclo de secado al aire. Este tanque elimina la necesidad de una válvula de 

ENCIMA del secador de aire.
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8 Apéndice II – Información de la aplicación 
Mensajes de alerta de peligro

Lea y respete todos los mensajes de alerta como Advertencia y Precaución indicados en esta publicación. Estos 
mensajes ofrecen información que puede ayudar a prevenir lesiones personales graves, daños a los componen-
tes o ambos. 

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones oculares graves, siempre use protección ocular cuando realice servicio o 
mantenimiento a un vehículo. 

8.1  Requisitos

i
i

Para ver los requisitos completos de instalación y funcionamiento, consulte el documento TP9672, 
Pautas de aplicación del secador de aire. Para obtener esta publicación, consulte la página de 
Notas de servicio en la portada interior frontal de este manual.  

 La línea de descarga del compresor debe tener un recorrido cuesta abajo continuo hasta el secador de 
aire. No debe haber trampas de agua (puntos bajos o torceduras) en la línea antes o después del secador.

 Monte el secador de aire de manera que no haya salpicaduras o rociado directo de una rueda.

 
aire.

 Mantenga el secador de aire al menos a 12 pulgadas (305 mm) de cualquier fuente que produzca calor, 
como colectores o tuberías de escape, transmisiones, etc.

 Asegúrese de que no haya válvulas u otros dispositivos en la línea del secador al tanque de suministro 

 Alimente la válvula de purga por una línea directa desde el regulador de aire.

8.2  Ambiente de operación

Parámetro de operación Requisito 

Temperatura (rango de funcionamiento ambiental) –40 °F a 175 °F (–

Energía eléctrica (para calentador y solenoide/tempo-
rizador) 12 o 24 voltios disponibles

apagado)
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8.2.1 Línea de descarga
 Diámetro del compresor al secador de aire

 Distancia del compresor al secador de aire

Determinado por la temperatura del aire en el puerto de entrada del secador de aire.

A la temperatura normal de funcionamiento del vehículo, la combinación de longitud o mayor diámetro debe 
POR DEBAJO de 175 °F (80 °C).

Recomendaciones para líneas de descarga:

 Índice de compresión de 21 cfm y menos: Para minimizar la probabilidad de un bloqueo de la línea de des-
carga durante la operación en clima frío, se recomienda que para las líneas de descarga que excedan los  
9 pies (2.75 m) de longitud se use un aislamiento de tubería de polietileno de celda cerrada de 3 pies  

 Índice de compresión superior a 21 cfm: 10 pies (3.05 m) / 20 pies (6.1 m): use tubería de cobre o tubería 

8.2.2 Criterios de instalación de la serie System Saver

Parámetros de operación Requisitos

presión

Presión máxima 140 psi (965 kPa)
Presión mínima de 
desactivación del regulador 115 psi (793 kPa)

15 a 25 psi (103 a 172 kPa) – desactivación / 
activación

Tiempo 
encendido del 
compresor

Funcionamiento normal Máximo de 2 minutos

como máximo) 7 minutos

Tiempo de 
descarga del 
compresor

Mínimo para el ciclo de purga 20 segundos

máximo
Tiempo total del compresor 
encendido y operando 30%

Línea de 
descarga

La temperatura en el puerto de 
entrada determina la longitud y 
el diámetro requeridos.

Para minimizar la probabilidad de un bloqueo de la 
línea de descarga durante la operación en clima frío, 
se recomienda que para las líneas de descarga que 
excedan los 9 pies (2.75 m) de longitud se use un 
aislamiento de tubería de polietileno de celda cerrada 

 
(127 mm) en la conexión al secador de aire.
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9 Apéndice III – Aplicaciones especiales 

9.1  Descripción 

9.1.1  Sistemas de compresores Holset Tipo E
Cuando se usa un secador de aire serie System Saver con un sistema de compresor Holset Tipo E, se usa 
una válvula Econ externa. Figura 9.1.
Fig. 9.1 
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En la serie 1200E, una válvula Econ integral elimina la necesidad de una válvula Econ externa. Figura 9.2.
Fig. 9.2 
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Si actualmente está utilizando un secador de aire de la serie System Saver SIN una válvula Econ, y su 
aplicación requiere una, WABCO recomienda instalar el System Saver 1200E.

9.1.2 Válvula ECON
WABCO recomienda que la válvula ECON se instale en el sistema de aire lejos del secador. Esto ayuda 
a prevenir la congelación del secador. Consulte el manual del fabricante del vehículo para obtener 
instrucciones de instalación.

Para reemplazar una válvula ECON que está montada directamente en el secador de aire, siga estas 
instrucciones.
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6. Desatornille y retire todas las líneas de la válvula Econ en el puerto de entrada del secador de aire. 
Figura 9.3.

Fig. 9.3 
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7. Desatornille y retire la válvula Econ del puerto 1 de entrada del secador de aire. Guarde el accesorio la 
reinstalación.

8. Instale la válvula Econ de repuesto.
 ® PST 567, en las 

roscas macho de la válvula Econ que instalará.
9. Vuelva a conectar las líneas a la válvula Econ en el puerto de entrada del secador de aire (puerto 1).

9.1.3 Reemplazo de la válvula ECON en los secadores de aire System Saver 1200E
Para reemplazar el conjunto de la válvula Econ en los secadores de aire System Saver 1200E de WABCO, 
siga estas instrucciones.
1. Retire el conjunto de la válvula Econ.

 
Figura 9.4 y Figura 9.5.

Fig. 9.4 
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Fig. 9.5 
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C. Retire la arandela de metal.

E. Retire el accesorio banjo y la arandela de metal.

2. Instale el conjunto de la válvula Econ nueva.

C. Coloque la arandela de metal y el conector banjo en el puerto de la válvula Econ.

 
Asegúrese de que el tubo esté completamente asentado.

G. Instale la válvula Econ en el accesorio banjo.

de torsión del kit. 
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9.1.4 Evaporador de alcohol

i
i

Normalmente, un evaporador de alcohol se instalará en la línea entre el secador de aire y el 

del camión, en un riel de marco y detrás de la cabina. Sin embargo, un evaporador de alcohol 
también se puede encontrar en otros lugares.  

1. 

2. 
conectada al evaporador. Figura 9.6.

Fig. 9.6 
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3. 
en la línea de bypass. Si la válvula de retención está instalada:

 Retire la válvula de retención de la línea de bypass,

 Retire la línea de bypass y
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9.1.5  Instalación del tanque combinado para secadores de aire estilo 
regeneración

Fig. 9.7 
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9.1.6  Instalación del tanque combinado para secadores de aire estilo 
regeneración

Fig. 9.8 
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9.1.7  Guía de reemplazo de componentes del secador de aire de cartucho 
único de la serie System Saver de WABCO – Purga exclusiva

Fig. 9.9 
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9.2  Guía de reemplazo de componentes del secador de aire de  
cartucho único de la serie System Saver de WABCO

i
i

Siempre que se reemplace un conjunto debido a daños en el sello por contaminación del 
aceite, se recomienda que encuentre y corrija la fuente de contaminación del aceite y 
reemplace el cartucho desecante.  

Fig. 9.10 
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LA VÁLVULA DE 
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La válvula de bypass se utiliza 
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No engrase 
el diafragma.

Los secadores de aire de la 
serie 1200 no utilizan válvula 
de bypass.

CONJUNTO DEL CALENTADOR 
• Desconecte el tapón.
• Retire el conjunto antiguo.
• Instale el elemento de repuesto y el termostato.
 — Instale el retenedor y el tornillo para 

asegurarlo.
• Instale el anillo “O” y receptáculo de repuesto.
 — Fíjelo en su lugar con tornillos. 

Consulte la Sección 6 para obtener 
instrucciones más detalladas.

CARTUCHO DESECANTE
• Retire el cartucho antiguo.
• Lubrique e instale el anillo “O”.
• Instale el cartucho de repuesto.

T

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
• Desatornille y retire la válvula 

antigua.
• Enrosque la válvula de 

reemplazo en el secador o en el 
conector T roscado macho y 
hembra.

• No exceda la torsión 
recomendada. Consulte el tema 
“Válvula de alivio de presión” 
en la Sección 6. 

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE 
REGENERACIÓN – SOLO PARA 
SECADORES DE REGENERACIÓN
• Retire el conjunto y el 

diafragma antiguos.
• Limpie la ranura del labio del 

diafragma.
• Instale el diafragma y el 

conjunto de repuesto.

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE PURGA
• Retire el conjunto antiguo.
• Limpie el orificio de la válvula.
• Engrase el orificio de la válvula.
• Instale el conjunto de repuesto.

* Los secadores de la serie E usan una válvula 
de corte del turbo de estilo diferente (consulte 
el Libro de repuestos PB96134).

** El resorte no se usa con los secadores de 
aire de la serie U.

NOTA: Si se incluyen cuñas en el juego de 
repuesto, instale una arriba y otra debajo 
del resorte. 

CONJUNTO DE LA 
VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE SALIDA
• Retire el conjunto 

antiguo.
• Limpie el orificio de la 

válvula.
• Instale el anillo “O” de 

repuesto en el orificio. 
Luego engrase el anillo 
“O” y el orificio.

CONJUNTO DE LA VÁLVULA 
DE CORTE DEL TURBO*
• Retire el anillo de resorte.
• Utilice pinzas de punta fina 

para quitar el pistón.
• Limpie el orificio (si el 

orificio está muy dañado, 
reemplace el secador 
de aire).

• Instale el conjunto de 
repuesto.

* *
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10 Apéndice IV – Vista detallada del secador de aire de la 
serie System Saver 1200 Plus 

Fig. 10.1 
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11 Apéndice V – Derivacion temporal del secador de aire 
Mensajes de alerta de peligro 

Lea y respete todos los mensajes de alerta como Advertencia y Precaución indicados en esta publicación. 
Estos mensajes ofrecen información que puede ayudar a prevenir lesiones personales graves, daños a los 
componentes o ambos. 

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones oculares graves, siempre use protección ocular cuando realice servicio o 
mantenimiento a un vehículo. 

 ADVERTENCIA

mueva. Apoye el vehículo sobre soportes de seguridad. No trabaje debajo de un vehículo que solo esté 
apoyado sobre gatos. Los gatos se pueden deslizar y caer. Eso puede derivar en lesiones personales 
graves y daños a los componentes.  

 ADVERTENCIA
Antes de desconectar cualquier componente, abra las válvulas de drenaje en todos los depósitos 
para eliminar todo el aire presurizado del sistema de aire. El aire presurizado puede provocar lesiones 
personales graves.  

11.1 Procedimiento de Derivacion
Si el secador de aire falla de una manera que el compresor de aire no puede acumular presión dentro del 
sistema, y el secador de aire no se puede reparar de inmediato, es posible que se requiera una derivacion temporal 
del secador de aire. La derivacion es un remedio a corto plazo solo hasta que el vehículo se pueda llevar a un taller 
para reparar o reemplazar el secador de aire. El uso prolongado del vehículo con el secador de aire e derivacion
podría resultar en una acumulación excesiva de humedad en el sistema de aire.

4. Use protección ocular segura.

5. 

6. Drene todo el sistema de aire. Abra todas las válvulas de drenaje en todos los depósitos.

7. Asegúrese de que se haya liberado toda la presión residual y que el secador de aire se haya drenado a 0 psi. 
Luego, retire la línea de suministro de aire del compresor al puerto de entrada.

8. Retire la línea de aire del puerto de descarga del secador.

9. Instale un accesorio en T en el puerto de descarga. Figura 11.1.
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Fig. 11.1 
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ACCESORIO T

10. Usando los accesorios originales, reinstale la línea de descarga en una de las tomas del accesorio en T.

11. Usando los accesorios originales, instale la línea de suministro de aire en el puerto del accesorio en T 
restante.

12. Cargue el sistema a la presión de desactivación y use una solución de jabón para inspeccionar el accesorio 
en T en busca de fugas de aire. Luego, el vehículo puede volver a ponerse en servicio temporalmente.

 PRECAUCIÓN
Este es una derivacion temporal del secador de aire, y la reparación completa de la unidad debe realizarse 
lo antes posible. El uso prolongado del vehículo con el secador de aire en bypass podría resultar en una 
acumulación excesiva de humedad en el sistema de aire.

11.2 Drene los depósitos de aire diariamente hasta que se completen 
las reparaciones

 PRECAUCIÓN
El uso prolongado del vehículo con el secador de aire en derivacion podría resultar en una acumulación 
excesiva de humedad en el sistema de aire.

Una vez que se retira el secador de aire, los contaminantes ingresarán al sistema de aire. Por lo tanto, deberá 
drenar manualmente los depósitos a diario hasta que se completen las reparaciones.

1. 
de drenado. Deje las válvulas abiertas a la atmósfera durante varias horas si es posible.

2. 
de aire) estén libres de todos los contaminantes.
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12 Apéndice VI – Vista detallada de la serie System 
Saver 1200 Plus con protección de circuito múltiple 

Fig. 12.1 
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